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Вступ 

 

Зміст навчального посібника відповідає програмі 

підготовки студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів 

акредитації спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня 

програма «Гідравлічні машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика»), проте він може бути корисним для 

студентів споріднених спеціальностей. 

Метою цього посібника є надання допомоги щодо 

розуміння завдань, які ставляться перед інженером під час 

виконання робіт, пов’язаних із вибором, монтажем, 

експлуатацією й ремонтом насосного та іншого обладнання, 

задіяного в нафтогазовому комплексі. 

Навчальний посібник складається із вступу, одинадцяти 

розділів, глосарія та списку літератури. 

У розділі 1 розглянуто основні відомості про утворення 

вуглеводнів, способи розвідки, розроблення та експлуатації 

родовищ. Наведені дані про вуглеводневі ресурси України. 

У розділі 2 наведені відомості про бурове гідравлічне 

обладнання: бурові насоси та занурювані гідравлічні бурові 

машини (турбобури, забійні гідравлічні двигуни). 

У розділі 3 подані питання з організації системи 

підвищення пластового тиску та експлуатації насосного 

обладнання. 

У розділі 4 розглянуто гідравлічне обладнання, що 

застосовується під час фонтанної експлуатації нафтових 

родовищ. 

У розділі 5 подана загальна характеристика газліфтного 

способу видобування нафти, описані його переваги та недоліки, 

наведені конструктивні схеми газліфтних підйомників. 

У розділі 6 розглянуті питання з експлуатації свердловин 

штанговими насосами, а також загальна схема штангової 

насосної установки і конструктивні схеми штангових насосів. 

Наведені способи визначення основних параметрів насосів. 

Розглянуті питання, що стосуються особливостей експлуатації 

штангових насосних установок. 
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Розділ 7 присвячено способам експлуатації свердловин 

безштанговими насосами (відцентровими, гвинтовими тощо). 

У розділі 8 наведено опис системи збирання і підготовки 

видобутої нафти та обладнання, що використовується на цій 

стадії. 

У розділі 9 розглянуто способи транспортування 

вуглеводнів, загальні плани й технологічні схеми елементів 

транспортної системи магістральних трубопроводів, основне та 

допоміжне обладнання насосних станцій. 

У розділі 10 наведено відомості про основні технологічні 

процеси перероблення нафти та насосне обладнання, задіяне на 

цій стадії. 

У розділі 11 розглянуто особливості експлуатації 

насосного обладнання нафтогазового комплексу та наведені 

відомості про техніку безпеки під час його експлуатації. 

Наприкінці кожного розділу подані питання для 

самоперевірки і задачі. 

Необхідно зазначити, що в цьому навчальному посібнику 

не розглядаються питання з проектування гідромашин та іншого 

обладнання, оскільки це є завданням інших навчальних 

дисциплін. 
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Розділ 1 

Загальні відомості про технологічний процес видобування 

нафти та газу 

 

1.1 Утворення родовищ нафти та газу 

 

Властивості нафти та газу 

Нафта та газ – основні сучасні енергоносії – мають 

вуглеводневу основу та складаються практично з п’яти хімічних 

елементів – вуглецю С, водню Н, сірки S, кисню O та азоту N. 

При цьому в нафті вуглецю міститься 80–88 %, водню 11–

14,4 %, а у вуглеводневій частині природних газів ці елементи 

становлять 75–82 і 18–25 % відповідно. 

Нафта – суміш трьох класів вуглеводнів (парафінових 

(метанових), нафтенових та ароматичних) при різному їх 

співвідношенні. Нафта – масляниста речовина від рідкої до 

смолоподібної консистенції. Абсолютна більшість нафт у 

стандартних умовах має густину від 760 до 990 кг/м
3
. Порівняно 

з водою поверхневий натяг нафти у два – три рази менший. 

Нафта – діелектрик, погано розчиняється у воді та погано 

розчиняє воду. 

Природний газ – суміш метану CН4, етану С2Н6, пропану 

С3Н8, ізобутану С4Н10, нормального бутану С4Н10 та інших 

більш рідких вуглеводнів. При цьому метан становить 85–91 %. 

Він майже утричі легший за повітря. 

 

Утворення нафти та газу 

Проблема походження нафти та газу є досить складною 

та до кінця не вирішеною, незважаючи на 150-річний період 

вивчення цього питання. На цей час рівноймовірними є дві 

альтернативні гіпотези. 

Згідно з гіпотезою про органічне походження джерелом 

вуглеводнів вважається розсіяна органічна речовина в осадових 

породах. Вона відкладається без доступу кисню і потім 

перетворюється при довгому впливі тисків та температур, що 

підвищуються, внаслідок заглиблення цього басейну. За своїм 
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складом вона може бути гумусовою (рослинного походження), 

сапропелевою (рослинного походження) або змішаною. При 

цьому гумусова органіка є переважно газо-, а сапропелева – 

нафтогенеруючою. 

Не менш відомою є гіпотеза про неорганічне 

походження нафтогазових вуглеводнів, на користь якої свідчать 

відомі випадки скупчення нафти, газу та бітумів у магматичних 

породах. Шляхом розрахунків доведена можливість синтезу 

вуглеводнів із поширеного в породах вуглекислого газу СО2 та 

води у верхній мантії Землі на глибинах 40–160 км. 

На цей час обидві гіпотези достатньо науково 

обґрунтовані та експериментально підтверджені. 

 

1.2 Розроблення родовищ нафти та газу 

 

Процес розроблення родовищ нафти та газу можна 

умовно поділити на три стадії: пошуково-розвідувальну, 

підготовчу та експлуатаційну. Більш детально його можна 

подати у вигляді ланцюга перетворень станів пластового 

флюїду. На рисунку 1.1 наведені стадії технологічного процесу 

та стану пластового флюїду після проведення операцій. У 

таблиці 1.1 наведені пояснення до рисунку 1.1 і зазначені 

процеси та підпроцеси, що повинні виконуватися відповідними 

комплексами машин і механізмів. Кожний із наведених на 

рисунку 1.1 етапів перетворення, у свою чергу, є складним 

комплексом технологічних процесів. Для технічного 

забезпечення цих процесів у кожному випадку необхідні 

відповідні комплекси машин і механізмів, обладнання та 

інструменту. 
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Рисунок 1.1 – Технологічний процес видобування нафти 

(інші позначення наведені в табл. 1.1) 
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Таблиця 1.1 – Стадії технологічного процесу видобування нафти 
Технологічний процес 

(стадія) 
Підпроцес Результат процесу 

позна-
чення 

найменування 
позна-
чення 

найменування 
позна-
чення 

найменування 

СТ1 

Пошук та 

розвідка 

родовища 

ПР1 Сейсморозвідка 

І0 

Початковий 

обсяг 

інформації 

про родовище 
ПР2 

Структурно-

картувальне 

буріння 

ПР3 
Розвідувальне 

буріння 

І1 

Обсяг 

інформації 

після 

проведення 

розвідки 
ПР4 

Дослідження 

пластів 

СТ2 

Підготовка 

родовища до 

експлуатації 

(спорудження 

та обладнання 

свердловини) 

ПС1 

Буріння 

експлуатаційних 

свердловин 

Od0 

Нафта і газ у 

товщі 

гірничих 

порід 

Od1 
Нафта або газ 

у свердловині 

ПС2 
Відкривання 

пласта 

I2 

Уточнення 

інформації 

про пласт та 

родовище 
ПС3 

Випробування 

пласта 

СТ3 

Експлуатація 

родовища. 

Видобування 

нафти та газу 

зі свердловини 

ПД1 

Підіймання 

нафти та газу на 

поверхню 

Od1 
Нафта або газ 

у свердловині 

Od2 
Нафта або газ 

на поверхні 
ПД2 Сепарація 

ПД3 
Підготовка до 

транспортування 

– 
Допоміжні 

процеси 

ВП1 

Монтаж 

обладнання для 

видобування 

___________________ 

ВП2 Вплив на пласт 
Зміна енергії та 

фізичного стану флюїду 

ВП3 

Ремонт 

свердловини 

підземний або 

капітальний 

Відновлення 

працездатності 

свердловинного 

обладнання 

  



1 Загальні відомості про технологічний процес видобування нафти та газу  

12 

 

1.3 Розвідка та підготовка родовищ до експлуатації 

 

Пошуково-розвідувальні роботи 

Пошуково-розвідувальні роботи здійснюються з метою 

відкриття родовища, визначення його запасів та складання 

проекту розроблення. Вони містять ряд етапів: регіональний, 

пошуково-оцінний, розвідувально-експлуатаційний. Сюди 

входять польові геологічні та геофізичні роботи з подальшим 

бурінням свердловин. Застосовують різні геофізичні методи 

розвідки, серед яких найбільш поширеними є сейсморозвідка та 

електророзвідка. 

 

Розроблення нафтового родовища 

Під розробленням нафтового родовища розуміють 

комплекс заходів, пов’язаних із видобуванням нафти з надр 

землі, включаючи розбурювання покладів та процес керування 

рухом рідини та газу в пласті шляхом розміщення свердловин, 

установлення режиму їх роботи та регулювання балансу 

пластової енергії. 

Під раціональним розробленням нафтового родовища 

розуміють таке розроблення, за якого родовище розбурюється 

мінімально допустимою кількістю свердловин, що 

забезпечують, проте, отримання заданих темпів видобування 

нафти, високу кінцеву нафтовіддачу при можливо мінімальних 

капітальних вкладах та мінімальній собівартості нафти. 

Для раціонального розроблення родовища велике 

значення мають правильний вибір та обґрунтування виділення 

експлуатаційних об’єктів. 

Експлуатаційним об’єктом прийнято називати ту 

частину нафтових покладів, що виділяється для розбурювання 

та експлуатації самостійною мережею експлуатаційних і 

нагнітальних свердловин. 

 

Система розроблення нафтового родовища 

Під системою розроблення родовища розуміють 

сукупність технологічних і технічних заходів, спрямованих на 



 Гідравлічні машини і обладнання нафтових та газових комплексів 

13 

 

видобування з пласта нафти, газу та супутніх компонентів, що 

містяться в ній, та управління процесом розроблення. 

Система розроблення містить у собі схему і план 

розбурювання покладів з урахуванням заходів із впливу на 

пласт. 

Схема розбурювання – це порядок розміщення 

свердловин на покладі та відстань між ними. План 

розбурювання передбачає річні обсяги, місце та черговість 

буріння свердловин. Заходи з впливу на пласт визначаються 

системою підтримання пластового тиску та прийнятими 

методами підвищення нафтовіддачі. 

Розрізняють системи розроблення покладів на природних 

режимах та з підтриманням пластового тиску. Практично всі 

експлуатаційні об’єкти на родовищах розробляються з 

підтриманням пластового тиску методом заводнення, тобто 

закачування води у пласт. 

 

1.4 Експлуатація родовищ 

 

Експлуатація нафтових і газових родовищ пов’язана з 

видобуванням нафти та газу з пласта на поверхню для їх 

подальшого використання. Витрачена для цього робота 

складається з використаної енергії нафтогазового пласта та 

енергії, спеціально підведеної з поверхні. Характер взаємного 

поєднання під час реалізації обох джерел енергії визначає 

наявність різних способів експлуатації нафтових і газових 

родовищ. 

У нафтовому пласті виділяють п’ять режимів прояву 

пластової енергії: 

– активний водонапірний; 

– пружноводонапірний; 

– газонапірний (режим газової шапки); 

– розчиненого газу; 

– гравітаційний. 

У першому з цих режимів основним джерелом пластової 

енергії є напір законтурних або підошовних пластових вод. У 
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другому випадку при частковій ізоляції пласта від законтурної 

водоносної ділянки проявляється переважно пружна енергія 

стиснення пласта. У третьому – проявляється напір газу в 

газовій шапці. У четвертому – енергія розчиненого газу і в 

п’ятому – нафта з пласта рухається до забою свердловини лише 

під дією сили тяжіння. 

У газовому пласту спостерігаються два режими прояву 

пластової енергії – газовий та водонапірний. У першому з них 

рух газу з пласта до забою свердловини проявляється під дією 

тиску самого газу, а в другому, більш поширеному на практиці 

випадку, на додаток до газового напору, проявляється також 

напір крайової або підошовної води. 

Залежно від рівня пластової енергії та режиму її прояву 

на забої нафтової свердловини використовують різні способи 

експлуатації нафтових і газових свердловин, зокрема: 

– фонтанну експлуатацію; 

– газліфтну експлуатацію; 

– експлуатацію свердловинними штанговими насосними 

установками; 

– експлуатацію свердловин установками заглибних 

відцентрових електронасосів. 

У всіх способах експлуатації свердловин у них 

спускається колона насосно-компресорних труб (НКТ), якими 

пластовий флюїд підіймається на поверхню. 

Фонтанна експлуатація нафтових свердловин базується 

на відборі нафти через фонтанну арматуру трійникового або 

хрестового типу, встановлену на головці спущеної у 

свердловину колони НКТ. Від трійника відходить маніфольд, 

призначений для обв’язування фонтанної арматури з викидною 

лінією, що подає продукцію на групову вимірювальну 

установку. 

Фонтанування на практиці можна реалізувати за рахунок 

гідростатичного напору нафти та енергії газу, що виділяється з 

нафти. Розрізняють три типи фонтанних свердловин і відповідно 

три види фонтанування: 

− артезіанське фонтанування 
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 ,заб нас у насP P P P  ; 

− газліфтне фонтанування з початком виділення газу в 

стволі свердловини 

 ,заб нас у насP P P P  ; 

− газліфтне фонтанування з початком виділення газу в 

нафтовому пласті 

 ,заб нас у насP P P P  . 

При цьому забP  – забійний тиск; насР  – тиск насичення 

нафти газом; уР  – устьовий тиск. 

Фонтанну експлуатацію застосовують в усіх випадках, 

коли на забої свердловини забезпечується необхідний для цього 

мінімальний забійний тиск. При цьому, виходячи з умови 

нерозривності потоку рідини, тривале фонтанування можливе 

лише за умови узгодженої спільної роботи нафтового пласта та 

підйомника. 

Підіймання нафти на поверхню за рахунок енергії 

розчиненого газу, але вже при будь-якому пластовому тиску 

здійснюється за допомогою газліфтної експлуатації. При 

цьому способі енергія, якої бракує, надходить у підйомник 

шляхом закачування газу або повітря за допомогою компресора 

з поверхні або під тиском газу з пласта у тій самій або іншій 

свердловині. 

Газліфтний підйомник (рис. 1.2) складається з колони 

коаксіально розміщених труб, нижні торці яких виведені під 

рівень нафти, що піднялась у забої. Газ, що спеціально 

подається зверху міжтрубним простором коаксіального 

складання, входить через нижній торець у внутрішню трубу та 

спрямовується до устя свердловини, й розчиняється при цьому в 

нафті, якій він надає руху. Енергія розчиненого газу обумовлює 

ніби штучне фонтанування нафти через внутрішню трубу на 

поверхню. 
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Експлуатація малодебетних нафтових свердловин за 

будь-яких рівнів пластових тисків здійснюється за допомогою 

свердловинних заглибних насосів. Частіше за все вони бувають 

двох видів. Першим видом є штангові плунжерні насоси, другим 

– заглибні відцентрові електронасоси. 

Сутність першого з цих способів (рис. 1.3) експлуатації 

полягає в тому, що в свердловині у НКТ розміщують 

плунжерний (поршневий) насос, який приводить у дію 

розміщений на поверхні привод за допомогою колони штанг. 

Для цього на свердловині установлюють свердловинно-насосну 

установку та обладнання устя. Установка містить – гойдалку, 

устьовий сальник, насосні штанги і штанговий свердловинний 

насос. Останній складається з циліндра і плунжера (поршня). 

Свердловинні штангові насоси бувають вставними та 

невставними, причому останні використовують в основному на 

малих глибинах спуску (менше ніж 1 200 м). 

Другий спосіб насосної експлуатації свердловини 

здійснюється за допомогою установки, що складається із 

заглибного агрегата, обладнання устя свердловини, насосно-

компресорних труб та електрообладнання. До складу заглибного 

агрегата входять відцентровий насос, газосепаратор та 

електродвигун із гідрозахистом. 

 

 
Рисунок 1.2 – Система газових підйомників 
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До складу електрообладнання входять розміщені на 

поверхні комплектна трансформаторна підстанція або 

трансформатор та керувальний пристрій. Кабель, що з’єднує 

 
Рисунок 1.3 – Штангова насосна установка: 

1 – насос; 2 – колона штанги; 3 – трійник; 4, 5 – балансир; 

6 – верстат-качалка; 7 – редуктор; 8 – двигун; 9 – НКТ; 

10, 13 – клапани; 11 – плунжер; 12 – корпус 

Вихід 

нафти 
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наземне електрообладнання з електродвигуном у свердловині, 

спускається у свердловину по міжтрубному простору. 

Під час експлуатації свердловини установками заглибних 

відцентрових насосів устя свердловини обладнується 

фонтанною арматурою. 

Експлуатація газових свердловин ґрунтується на 

використанні лише пластової енергії газу, і тому наявність НКТ 

у стволі свердловини служить лише для забезпечення різних 

режимів відбору газу з пласта одним і тим самим способом. 

 

1.5 Вуглеводневі ресурси України 

 

Промислове розроблення нафтових родовищ в Україні 

(біля Борислава) почалося у 1886 році. У 1908–1910 рр. на 

Західній Україні видобувалося 1,5–2,0 млн тонн нафти щорічно 

(на той час – третій показник у світі після США та Росії). Більша 

частина видобування в Україні нафти в минулому відбувалася 

на бурових свердловинах глибиною 2,5–5,0 км. Зараз 

свердловини досягають глибини 4–7 км. 

В Україні відомі три нафтогазоносні регіони, 

вуглеводневі ресурси яких розвідані на 41 %. 

 

Східний регіон – витягнутий на 650–700 км вузькою 

полосою 80–150 км уздовж лівого берегу Дніпра. В 

адміністративному відношенні включає Чернігівську, Сумську, 

Полтавську, Харківську, Дніпропетровську та частково 

Донецьку області. Регіон представлений Дніпровсько-

Донецькою нафтогазовою областю, яка є частиною 

Прип’ятьсько-Донецької нафтогазової провінції. На крайньому 

північному заході відомі лише родовища нафти, на південному 

сході – природного газу. Східний нафтогазоносний регіон 

містить близько 61 % запасів нафти України. На його території 

відкриті 205 родовищ вуглеводнів, 180 з яких внесені до 

державного балансу. 

Промислове розроблення Дніпровсько-Донецької 

нафтогазової області ведеться з 1952 р. Основні нафтові 
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родовища залягають на глибині до 4,5 км. Нафта з малим 

умістом сірки густиною до 860 кг/м
3
 відрізняється найбільш 

сприятливими для України умовами розроблення. 

Східноукраїнська нафта має значну частку летких фракцій, дає 

високий вихід бензину. 

 
Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика нафт найбільших 

українських родовищ 

 

Родовище Область 

Глиби-

на заля-

гання 

нафти, 

км 

Рік 

початку 

експлу-

атації 

Початко-

ві запаси, 

млн тонн 

Густи-

на 

нафти, 

кг/м3 

Масо-

вий 

вміст 

сірки, 

% 

Східний нафтогазоносний регіон 

Леляков-

ське 

Чернігів-

ська 
1,76 1964 52,4 815 

0,23–

0,27 

Гнедин-

цевське 

Чернігів-

ська 
1,78 1959 38,0 

803–

827 

0,32–

0,54 

Глинсько-

Розбишаїв-

ське 

Сумська, 

Полтавська 
3,70 1959 25,3 

838–

872 

0,21–

0,66 

Бугро-

ватське 
Сумська 3,58 1976 20,9 

840–

868 
0,8–1,0 

Качанів-

ське 
Сумська 1,47 1960 16,8 

811–

868 
0,2–0,5 

Західний нафтогазоносний регіон 

Борислав-

ське 
Львівська … 1881 39,3 

837–

872 
до 0,78 

Долинське 

Івано-

Франків-

ська 

1,40 1950 38,3 769–844 
0,17–

0,32 

 

Західний регіон – включає Волинсько-Подільську (2 

газових родовища), Передкарпатську (83 родовища, зокрема 29 

нафтових, 4 нафтогазових, 6 нафтогазоконденсатних), 

Карпатську (2 нафтових родовища) та Закарпатську (4 газових 

родовища) нафтогазоносні області. Охоплює територію вздовж 

схилів північно-східних Карпат. В адміністративному 

відношенні розміщений у Закарпатській, Івано-Франківській, 

Львівській, Черновецькій, Волинській, Тернопільській та 
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Рівненській областях. Нафта залягає на глибині 1,0–3,5 км. 

Промислове розроблення нафти проводиться з 1881 р. 

 

Південний регіон – охоплює Західне та Північне 

Причорномор’я, Північне Приазов’я, Крим, українські зони 

Чорного та Азовського морів. В адміністративному відношенні 

включає Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та 

частково Донецьку області, а також АР Крим. На території 

району виявлено 39 родовищ, зокрема 10 нафтових. Нафта 

залягає на глибині 3,5 км. Видобування проводиться з 1866 р. 

 

 

Контрольні питання до розділу 1 

 

1 Сучасні уявлення про утворення родовищ 

вуглеводнів. 

2 Назвіть основні технологічні процеси розроблення 

родовищ нафти та газу. 

3 З якою метою здійснюються пошуково-розвідувальні 

роботи? 

4 Що розуміють під раціональним розробленням 

нафтового родовища? 

5 Які існують види систем розроблення покладів 

вуглеводнів? 

6 Назвіть види режимів прояву пластової енергії в 

нафтовому пласті. 

7 Яким чином реалізується фонтанна експлуатація 

нафтових свердловин? 

8 Які існують види фонтанування? 

9 Яким чином реалізується газліфтна експлуатація 

нафтових свердловин? 

10 Які існують способи насосної експлуатації 

свердловин? 

11 Які нафтогазоносні регіони розміщені на території 

України? 
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Розділ 2 

Бурове гідравлічне обладнання 

 

2.1 Бурові насоси 

 

Для забезпечення процесу промивання під час 

проходження свердловини використовують бурові насоси, 

призначені для нагнітання в свердловину бурового розчину з 

метою очищення забою і ствола від вибуреної породи та 

винесення її на поверхню, охолодження долота, приведення в 

дію забійних двигунів гідравлічного типу (турбобурів та ВЗД). 

 

Призначення та основні вимоги 

Виходячи з призначення та умов експлуатації, до бурових 

насосів висуваються такі основні вимоги: 

– подача насоса повинна бути регульованою в межах, 

що забезпечують ефективне промивання свердловини; 

– потужність насоса повинна бути достатньою для 

промивання свердловини та приведення забійних гідравлічних 

двигунів; 

– швидкість промивної рідини на виході з насоса 

повинна бути рівномірною для усунення інерційних 

навантажень і пульсацій тиску, які викликають ускладнення в 

бурінні, додаткові енергетичні витрати та руйнування; 

– насоси повинні бути пристосовані для роботи з 

абразивними та масловмісними розчинами різної густини; 

– вузли та деталі, що контактують із промивним 

розчином, повинні мати достатню довговічність та бути 

пристосованими до зручної й швидкої заміни при виході з ладу; 

– великогабаритні вузли та деталі повинні бути 

забезпечені пристроями для надійного закріплення і 

переміщення під час ремонту й технічного обслуговування; 

– вузли та деталі приводної частини повинні бути 

захищені від промивного розчину та доступні для огляду й 

технічного обслуговування; 
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– насоси повинні бути пристосовані для 

транспортування у складеному вигляді на далекі та близькі 

відстані; 

– конструкція насосів повинна допускати праве й ліве 

розміщення двигунів насосного агрегата; 

– надійність та довговічність насосів повинні 

поєднуватися з їх економічністю і безпекою експлуатації. 

Найбільш повно переліченим вимогам відповідають 

поршневі насоси. Вони мають теоретичну подачу, що не 

залежить від створюваного напору, забезпечують прийнятну для 

умов буріння рівномірність подачі, здатні перекачувати рідини 

високої в’язкості і зі значним умістом твердої фази. Насоси 

цього типу мають здатність самовсмоктування, тобто, 

працюючи без рідини, здатні створювати достатньо велике 

розрідження та підсмоктувати рідину з ємності, розміщеної 

нижче від насоса. 

Основними елементами поршневих бурових насосів 

(рис. 2.1 а) є циліндр 4 і поршень 3, зворотно-поступальний рух 

якого змінює об’єм робочої камери. Рух рідини через робочу 

камеру регулюється всмоктувальним 1 і нагнітальним 2 

клапанами. Приймальна сітка 6 на всмоктувальній лінії 

запобігає потраплянню у насос сторонніх предметів. Для 

заповнення рідиною всмоктувальної лінії на її кінці 

встановлюють зворотний клапан 5. 

Процес усмоктування рідини відбувається при 

переміщенні поршня праворуч, що збільшує вільний об’єм 

циліндра і знижує в ньому тиск порівняно з атмосферним, що 

діє на вільну поверхню рідини в ємності. Під дією атмосферного 

тиску рідина з ємності переміщується по всмоктувальній лінії і, 

піднявши всмоктувальний клапан, надходить до циліндра. 

При зворотному ході поршня тиск у робочій камері 

підвищується, внаслідок цього всмоктувальний клапан 

закривається, а нагнітальний – відкривається, пропускаючи 

рідину в нагнітальну лінію. 

За способом приведення в дію бурові насоси розділяють 

на приводні, в яких поршень приводиться в рух від двигуна 
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через кривошипно-шатунний або ексцентриковий механізм, і 

насоси прямої дії, поршень яких з’єднаний загальним штоком із 

поршнем гідравлічного або пневматичного силового циліндра. 

 

 
Поршні бурових насосів виконують у вигляді диска або 

плунжера. Дисковими називають поршні, довжина яких менша 

за їх діаметр; такі поршні, як правило, мають ущільнення. 

Плунжерні поршні бурових насосів мають зовнішнє сальникове 

ущільнення. Насоси з дисковими поршнями називають 

поршневими, а з плунжерними поршнями – плунжерними. 

Плунжерні насоси за один оберт кривошипного вала 

всмоктують та нагнітають рідину один раз, тобто є насосами 

простої дії. Поршневі насоси, в яких за один оберт 

кривошипного вала рідина всмоктується і нагнітається двічі, 

прийнято називати насосами подвійної дії (рис. 2.1 б). 

 

 
Рисунок 2.1 – Принципові схеми: 

а – поршневого насоса простої дії; 

б – гідравлічної частини поршневого насоса подвійної дії 
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Конструктивні особливості та параметри поршневих 

бурових насосів 

У практиці буріння свердловин застосовують насоси 

різних конструкцій. Їх конструктивні відмінності визначаються: 

– конструкцією привода: приводні насоси та насоси 

прямої дії; 

– кількістю поршнів та їх конструкцією: односторонньої 

та двосторонньої дії, дво-, три- та багатопоршневі. 

Найчастіше використовують двопоршневі насоси 

двосторонньої дії та трипоршневі – односторонньої дії. 

Багатопоршневі насоси не є поширеними внаслідок складності 

експлуатації, необхідності більшої кількості швидкозношуваних 

деталей та витрат часу і ресурсів на їх заміну. 

Нерівномірність подачі бурових насосів є результатом 

перетворення обертального руху на зворотно-поступальний, що 

здійснюється кривошипно-шатунним механізмом. Для 

зменшення шкідливого впливу ступеня нерівномірності подачі 

ці насоси застосовують із компенсаторами, що знижують 

пульсації тиску. 

Спроби застосування трипоршневих насосів 

двосторонньої дії, в яких подача є більш рівномірною, ніж у 

двопоршневих, не дали задовільних результатів. Із появою 

більш сучасних діафрагмових компенсаторів, що забезпечують 

малий ступінь нерівномірності подачі, ці насоси втратили свою 

перевагу. 

Для зменшення ступеня нерівномірності подачі робили 

спроби використовувати багатоплунжерні насоси, проте при 

перекачуванні бурового розчину вони також не дали 

задовільних результатів, оскільки плунжери та сальники погано 

працюють на буровому розчині за високих тисків, а заміна їх є 

досить складною. 

На цей час широко використовують лише двопоршневі 

насоси двосторонньої дії з частотою подвійних ходів поршня за 

1 хвилину 35–90, довжиною ходу до 0,5 м та трипоршневі 

насоси односторонньої дії з частотою подвійних ходів поршня 

за 1 хвилину 35–180, довжиною ходу до 0,3 м. 
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Термін служби деталей трипоршневого насоса становить: 

манжет поршнів – 100–200 годин, циліндрових втулок – 200 

годин і клапанів – 300–500 годин. Ресурс цих деталей та 

зручність заміни мають велике значення під час експлуатації 

насосів. 

Найбільш повно вимогам технології буріння 

відповідають трипоршневі насоси односторонньої дії. 

Усі поршневі бурові насоси утворюють групу машин 

вузькоспеціалізованого призначення з параметрами, 

обмеженими рамками вимог технології буріння нафтових і 

газових свердловин. Типорозмір поршневого бурового насоса зі 

змінною подачею і тиском нагнітання зручно характеризувати 

величиною гідравлічної потужності, що є пропорційною 

добутку подачі та тиску нагнітання. Параметри трипоршневих 

бурових насосів наведені в таблиці 2.1 і практично охоплюють 

усі діапазони подачі й тиску нагнітання для експлуатаційного та 

глибокого розвідувального буріння нафтових і газових 

свердловин. 

 

Будова бурових насосів 

Насоси, наведені в таблиці 2.1, мають однакову 

кінематичну схему, тому буде розглянута конструкція насоса 

УНБТ-950 як такого, що є найчастіше застосовуваним у складі 

бурових установок. Конструкція насосів наведена на рис. 2.2. 

Насос складається з двох основних, функціонально пов’язаних 

складових частин: гідравлічної та механічної, змонтованих на 

загальній рамі. 
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Таблиця 2.1 – Основні технічні характеристики бурових насосів 

Параметри УНБТ-600 УНБТ-950 
УНБТ-

1180 

УНБТ-

1500 

Потужність насоса, кВт 600 950 1 180 1 500 

Кількість циліндрів, шт. 3 3 3 3 

Номінальна частота 

ходів поршня за 1 

хвилину 

160 125 125 100 

Подача насоса, дм
3
/с 

(max) 
50,9 46 46 50,26 

Тиск на виході з насоса, 

МПа (max) 
35 32 32 53 

Тиск на вході в насос, 

МПа (min) 
0,3 0,2 0,2 0,3 

Пневмокомпенсатор ПК40-350 ПК70-320 ПК70-320 
ПК40-

530 

Ступінь нерівномірності 

тиску на виході з 

насоса, % не більше 

5 5 5 5 

Маса насоса без шківа, 

кг 
14 210 23 050 23 050 34 000 
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Гідравлічна частина у своєму складі містить: 

гідравлічний блок із розміщеними попарно вхідним та вихідним 

клапанами, циліндропоршневу групу, блок охолодження 

циліндропоршневої групи, пневмокомпенсатор та запобіжний 

клапан. Гідравлічний блок має два конструктивні виконання: 

прямоточне та L-подібне. У прямоточному виконанні клапани 

розміщені один над іншим, а при L-подібному вхідний клапан 

зміщений уперед уздовж основної осі циліндропоршневої пари. 

L-подібне виконання дозволяє проектувати насоси на більш 

високі тиски. Наприклад: насоси УНБТ-600 та УНБТ-1500 

мають L-подібний гідравлічний блок і відповідно підвищений 

максимальний тиск 35 і 53 МПа. Будову циліндропоршневої 

групи наведено на рис. 2.4, будову клапанної групи – на рис. 2.5. 

Для автоматичного відключення привода насоса при 

перевищенні граничного тиску на вихідному колекторі насоса 

змонтовано запобіжний клапан (рис. 2.6). 

 
 

 
 

Рисунок 2.4 – Циліндропоршнева група насоса: 

1 – втулка циліндрова; 2 – шток поршня; 3 – кожух; 4 – гайка 

кріплення поршня; 5 – шайба; 6 – осердя; 7 – манжета поршня 
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Рисунок 2.5 – Клапанна група насоса: 

1 – втулка; 2 – клапан; 3 – кожух; 4 – пружина; 5 – гайка; 

6– ущільнення; 7 – сідло 

 
 

Рисунок 2.6 – Запобіжний клапан: 

1 – відвід; 2 – поршень; 3 – корпус; 4 – шток; 5 – механізм 

установлення граничного тиску; 6 – пружина; 7 – кривошип; 

8 – гвинт упорний; 9 – гвинт регулювальний; 10 – важіль; 

11 – патрубок вхідний; 12 – фланець накидний; 13 – втулка 
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Механічна частина у своєму складі містить: редуктор, 

корпус із вузлами системи змащування, блок розподілення, 

кривошипно-повзунний механізм, трансмісійний вал та 

приводний шків. 

Консольно-поворотний кран, установлений на корпусі 

насоса, служить для механізації ремонтних робіт. 

Принцип роботи насоса пояснюється гідрокінематичною 

схемою рис. 2.7. Трансмісійний вал 29 через приводний шків 21 

обертається від привода і через зубчасту пару 23 передає 

крутний момент кривошипному валу 25. Шатунними 

механізмами 22, 27 і 28 обертальний рух кривошипного вала 

перетворюється на зворотно-поступальний рух поршнів 5, 9 і 14 

гідроблока 2. Поршні, переміщуючись у циліндрах 4, 10 і 16, 

здійснюють почергово всмоктування та нагнітання бурового 

розчину. Під час всмоктування вхідні клапани 6, 11 і 15 відкриті, 

а вихідні клапани 7, 12 і 17 закриті. Під час нагнітання вихідні 

клапани відкриті, а вхідні закриті. Потоки розчину з циліндрів 

збираються у вихідному колекторі 13. Для згладжування 

пульсацій бурового розчину на насосі встановлені 

пневмокомпенсатори на вхідному колекторі 1 і 19, а на 

вихідному – 18. 

Подача змащування на поверхні тертя здійснюється 

примусово від шестеренного насоса 31, а зубчаста передача і 

шатунні підшипники змащуються зануренням. Крім того, опорні 

підшипники кривошипно-шатунного механізму і трансмісійного 

вала мають дублювальну систему змащування, що здійснюється 

самопливом із накопичувальних лотків. Шестеренний насос із 

приводом від зубчастого колеса 23 розміщений у картері. 

Розподілення мастила по точках виконується гідроапаратурою 

блока розподілення, там також розміщені контрольно-

вимірювальні прилади 30. Із включенням бурового насоса 

автоматично вмикаються система змащування та блок 

охолодження 20 циліндропоршневих груп. 

При перевищенні граничного тиску спрацьовує 

запобіжний клапан 8, і тиск знижується до безпечного рівня, 

одночасно відбувається вимикання привода насоса. 
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Блок охолодження циліндропоршневих груп забезпечує 

подання змащувально-охолоджувальної рідини в зону тертя 

пари втулка – поршень для відведення теплоти, зменшення 

коефіцієнта тертя ковзання, очищення дзеркала ковзання втулки 

від абразивних частинок, що містяться в буровому розчині, і 

утворення гідрозатвора, який попереджує потрапляння повітря в 

циліндри. 

 
Рисунок 2.7 – Гідрокінематична схема насоса: 

1, 18, 19 – пневмокомпенсатор; 2 – гідравлічний блок; 

3 – вхідний колектор; 4, 10, 16 – циліндр; 5, 9, 14 – поршень; 

6, 11, 15 – всмоктувальний клапан; 7, 12, 17 – нагнітальний клапан; 

8 – запобіжний клапан; 13 – вхідний колектор; 20 – блок 

охолодження; 21 – шків; 22, 27, 28 – шатунний механізм; 

23 – зубчаста пара; 24 – станина; 25 – кривошипний вал; 

26 – кривошип; 29 – трансмісійний вал; 30 – манометр; 

31 – шестеренний насос 
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Бурові насоси УНБТ-950 і УНБТ-1180 можуть працювати 

в режимі самовсмоктування і в режимі примусового підпору на 

вході. Проте робота насоса в режимі самовсмоктування може 

бути забезпечена лише за наявності достатнього кавітаційного 

запасу. Для забезпечення стійкої безкавітаційної роботи насоса 

необхідно в кожному конкретному випадку встановлення 

насосів виконувати гідравлічний розрахунок вхідного 

трубопроводу. 

При недостатньому кавітаційному запасі виникають явно 

виражені гідравлічні удари в циліндрах, що унеможливлюють 

безаварійну роботу насосів. Режим роботи бурового насоса з 

примусовим підпором на вході здійснюється із створенням 

тиску на вході не менше ніж 0,2 МПа за допомогою 

відцентрових (підпірних) насосів. Бурові насоси УНБТ-600 і 

УНБТ-1500 розраховані на роботу лише в режимі примусового 

підпору на вході. Рекомендована принципова схема 

встановлення насосів наведена на рис. 2.8. 

 

Плунжерні бурові насоси 

Будову плунжерних бурових насосів розглянемо на 

прикладі насоса НБЗ3-120/40 (рис. 2.9). У корпусі 1 гідроблока 

встановлені сідла 5 і 3 всмоктувальних 4 і нагнітальних 2 

клапанів з ущільненням 12 та пружинами 7 і 6. Пружини 

нагнітальних клапанів зверху спираються на кришки 8 

клапанних коробок, а всмоктувальних – на планки 9, закріплені 

в кільцевій проточці корпусу гідроблока. Сідла та кришки 

клапанів ущільнені гумовими кільцями 10 і 11. Гідроблок 

з’єднаний із приводною частиною насоса шпильками. 

До корпусу гідроблока з боку приводної частини 

кріпляться три швидкознімних вузли плунжер-сальник. У 

кожному вузлі плунжер ущільнений гумовими манжетами 14, 

розміщеними в спеціальних проставках. Хвостовики плунжерів і 

повзунів ексцентрикового механізму з’єднані швидкознімними 

хомутами 15, тому забезпечується можливість оперативної 

заміни вузла сальника із плунжером 13 при зношуванні його 

деталей. 
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Рисунок 2.8 – Структурна схема чотириступеневого 

очищення бурового розчину: 

ЕО – ємність очищення; ПРЕ – проміжні ємності; 

ЕП – ємність приготування бурового розчину; ЕД – ємність 

доливна; ВС1, ВС2 – вібросито; ПО – пісковіддільник; 

ИО – муловіддільник; ЦФ – центрифуга; ДГ – дегазатор; 

КШ – конвеєр шнековий; УС – змішувальний пристрій; 

Н1, Н2 – агрегат електронасосний; НВ – насос гвинтовий; 

НП1, НП2 – насос підпірний; НБ1, НБ2 – насос буровий; 

МФ – маніфольд 
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У корпусі 17 приводної частини насоса змонтовані 

вхідний вал-шестірня 18 і корінний вал 19 з трьома 

ексцентриками, на яких установлені головки шатунів 

кривошипно-шатунного механізму 16. Хвостовики повзунів 

мають сальникове ущільнення 20, що перешкоджає виходу 

мастила із корпусу приводної частини та захищає її від 

забруднення. У верхній частині знаходиться кришка 21. 

При заміні вузла плунжер-сальник знімають хомут 15 і 

переводять повзун у крайнє ліве положення. Із гільзи 3 

(рис. 2.10) вузол виймають обертанням нарізної втулки 5, що 

спирається торцем на пружинне кільце 6, установлене в канавці 

стакана сальника. Плунжерні насоси мають прямотечійні робочі 

камери, в яких усмоктувальні та нагнітальні клапани розміщені 

на одній вертикальній осі. У таких камерах об’єм шкідливого 

простору зведений до мінімуму, що підвищує об’ємний к. к. д. 

насоса. 

Бурові насоси для установок геолого-розвідувального 

буріння виконують в основному триплунжерними. До переваг 

цих насосів відносять: 

– можливість оперативної заміни пари сальник-плунжер, 

що дозволяє виконувати плунжерні насоси більш 

швидкохідними, зі зменшеним діаметром і ходом поршня; у 

результаті знижуються навантаження у приводній частині 

насоса, скорочуються його габаритні розміри і маса; 

 
Рисунок 2.9 – Плунжерний буровий насос НБ3-120/40 
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– порівняно високу рівномірність подачі, внаслідок 

цього триплунжерні насоси можна здебільшого експлуатувати 

без пневматичних компенсаторів на лінії нагнітання; 

– стабільність подачі рідини в процесі експлуатації 

насоса, оскільки зношення ущільнення плунжера легко виявити 

й усунути. 

 
У поршневих насосах подвійної дії відсутня можливість 

для безпосереднього нагляду за ущільненням поршня, тому в 

процесі роботи можливі перетікання рідини між робочими 

камерами, що призводять до зменшення подачі, а за великих 

тисків – до промивання поршнів або стінок циліндрових втулок. 

Заміна поршня або втулки вимагає значно більшого часу, ніж 

заміна пари сальник-плунжер. 

Основним недоліком швидкохідних плунжерних насосів 

є підвищене зношування ущільнень і плунжерів, особливо при 

режимі максимальної швидкохідності. 

 
Рисунок 2.10 – Схема кріплення швидкознімного вузла 

плунжер-сальник: 

1 – плунжер; 2 – корпус гідроблока; 3 – гільза сальника; 

4 – корпус приводної частини насоса; 5 – втулка; 6 – кільце; 

7 – стакан сальника 
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Плунжерні бурові насоси мають клапани, що 

відкриваються під дією перепаду тиску, а закриваються під дією 

власної ваги або пружини. Найбільш поширеними є тарілчасті 

клапани (рис. 2.11). 

Клапан складається із сідла 1, тарілки 2, гумового 

ущільнення 3 і верхньої кришки 4, закріпленої на тарілці 

гайкою. Напрямні 5, центруючи тарілку, забезпечують її 

правильну посадку на сідло. У процесі роботи насоса спочатку із 

сідлом контактує конічна поверхня кільцевого ущільнення, а в 

разі підвищення тиску навантаження сприймає тарілка, 

спираючись на сідло. Для більш швидкої посадки клапана під 

час закриття тарілку навантажують пружиною. 

У нагнітальну лінію насосів включають запобіжні 

клапани, які виключають можливість підвищення тиску понад 

розрахункове значення. 

 

 
 

Маніфольд 

Маніфольд (лінія нагнітання) (рис. 2. 12) – це 

трубопровід високого тиску, призначений для транспортування 

 
Рисунок 2.11 – Конічний тарілчастий клапан насоса 

НБ4-320/63 
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бурового розчину від бурового насоса до вертлюга. Він 

складається з обв’язки бурових насосів, трубної обв’язки 

вишкового блока (стояка) і трубопроводу, що з’єднує вишковий 

блок із насосним. Маніфольд складається з окремих секцій та 

з’єднується швидкорознімними з’єднаннями. 

 
Трубопроводи від бурових насосів підведені до запірно-

розподільного пристрою. Запірно-розподільний пристрій є 

клапанним розподілювачем, що дозволяє виконувати 

 
Рисунок 2.12 – Маніфольд установки кущового буріння: 

1 – підлога бурова; 2 – нагнітальний трубопровід; 

3 – буровий насос; 4 – ємності; 5 – свердловина 
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оперативне включення в роботу бурового насоса (одного або 

одночасно двох) та їх відключення, а також відсікання вихідного 

каналу насоса від загальної магістралі. У запірно-розподільному 

пристрої як затвор використовують клапанну групу з бурового 

насоса. Від запірно-розподільного пристрою йдуть відводи до 

дистанційно керованої засувки та запобіжного клапана. Стояк 

з’єднується з вертлюгом буровим рукавом. Приклад конструкції 

маніфольда для установки кущового буріння наведений на 

рис. 2.12. 

 

Подача насоса 

 

Теоретична подача одноциліндрового насоса простої дії 

60
T

FSn
Q  , (2.1) 

де F  – площа, що визначається по 

внутрішньому діаметру втулки 

циліндра або зовнішньому діаметру 

плунжера; 
 2S R  – хід поршня або плунжера; 
 R  – радіус кривошипа; 
 n  – частота обертання корінного вала 

насоса, об/хв. 

У насосі подвійної дії об’єм рідини, що нагнітається 

штоковою частиною циліндра за один оберт кривошипного вала, 

 
60

F f Sn
q


 ,  

а загальна подача одноциліндрового насоса 

 2

60
T

F f Sn
Q


 , (2.2) 

де f  – площа перерізу штока. 

 

У реальному насосі подача зменшується внаслідок 

наявності витоків через клапани та ущільнення, деформації 

стінок і деталей циліндра, стисливості рідини під час ходу 
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нагнітання і розширення під час ходу всмоктування. Дійсна 

подача насоса буде меншою за теоретичну. 

Дійсна подача насоса простої дії 

60
Д O

FSn
Q z , (2.3) 

подвійної дії 

 2

60
Д O

F f Sn
Q z


 , (2.4) 

де z  – число циліндрів; 
 0,85 0,95O  

 

– об’ємний к. к. д. насоса, що 

враховує витоки рідини 

через зазори в ущільненнях 

клапанів, поршнів і штоків, 

затримку закриття клапанів, 

а також наявність повітря 

або газу в рідині. 

Обємний к. к. д. визначається за формулою 

1 1 3O О О О      , (2.5) 

де 
1О  – коефіцієнт заповнення циліндрів 

( 1 0,60 0,98О   ); 

 
2О  – коефіцієнт, що враховує витоки рідини з 

циліндра через зазори в циліндро-

поршневій парі, ущільненнях штоків, 

клапанах, прокладках та інших місцях  

( 1 0,95 0,99О   ); 

 
3О  – коефіцієнт, що враховує вплив 

стисливості рідини, яка є переважно 

результатом стискування газу, що 

міститься в ній ( 1 0,9 1,0О   ). 

Коефіцієнт заповнення циліндрів визначають при 

врахуванні шкідливого простору за рівнянням 

1 11O ШK   , (2.6) 

де 
ШK  – коефіцієнт шкідливого простору 

( 1,5 5,0ШK   ); 
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1  – об’ємний вміст газу в циліндрі. 

Коефіцієнт шкідливого простору 

Ш
Ш

V FS
K

FS


 .  

Коефіцієнт стисливості рідини визначають із виразу 

3 1O ШK р   , (2.7) 

де   – стисливість рідини при підвищенні тиску на 

1 кг/см
2
, 55 10   ; 

 р  – тиск насоса, кг/см
2
. 

Із формули (2.4) випливає, що подачу насоса можна 

регулювати трьома способами: зміною діаметра плунжера або 

циліндрової втулки, довжини ходу витискувача, а також частоти 

обертання корінного вала. 

Недоліками першого способу регулювання є значні 

витрати часу на заміну робочих пар, тому його, як правило, 

застосовують лише в тих випадках, коли насос повинний 

забезпечувати задану подачу впродовж довгого часу. 

Спосіб регулювання подачі шляхом зміни довжини ходу 

витискувача забезпечує необхідну оперативність, проте при 

зменшенні довжини ходу об’ємний к. к. д. насоса знижується 

внаслідок збільшення об’єму шкідливого простору робочих 

камер. Іншим недоліком є нерівномірне зношування робочих 

пар по довжині, у зв’язку з цим при переході з меншої довжини 

ходу на більшу і підвищенні тиску в нагнітальній лінії є 

можливим зменшення подачі від розрахункового значення. 

Внаслідок цих недоліків, а також через конструктивні 

складності механізмів регулювання насоси зі змінною 

довжиною ходу витискувача поширення не набули. 

Регулювати подачу шляхом зміни частоти обертання 

корінного вала насоса можна застосовуючи коробки передач і 

електродвигуни постійного струму, що забезпечують 

стабільність заданої частоти обертання при змінному крутному 

моменті, а також регульований гідропривод з об’ємними 

гідродвигунами. Ці методи забезпечують необхідну 

оперативність і широкий діапазон регулювання, стабільність 
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подачі при змінному тиску на нагнітальній лінії. Найбільш 

простим і доступним є метод регулювання кількості ходів 

витискувача за допомогою коробок передач. 

При застосуванні насосів із нерегульованою подачею 

витрату рідини, що подається в свердловину, змінюють шляхом 

скидання її частини на злив через триходові крани або 

відключенням окремих камер насоса за рахунок видалення з них 

клапанів. Перший спосіб забезпечує оперативну зміну подачі, 

відрізняється простотою і невеликою вартістю засобів 

регулювання. Його основні недоліки – залежність витрати 

рідини від гідравлічних опорів у свердловині та зростання 

питомої потужності пропорційно кількості рідини, що 

скидається. 

Регулювання витрати рідини видаленням клапанів 

супроводжується зниженням рівномірності подачі насоса, що 

призводить до збільшення навантаження на приводний механізм 

унаслідок великих пульсацій тиску на нагнітальній лінії. 

Покращанню умов роботи насоса при цьому способі 

регулювання сприяють пневматичні компенсатори зі 

збільшеним об’ємом робочих камер. 

У приводних насосах із кривошипно-шатунним або 

ексцентриковим механізмом швидкість руху витискувача 

визначають за виразом 

sin sin 2
2

R
V

l
 

 
  
 

, (2.8) 

де R  – радіус кривошипа; 
   – кутова швидкість кривошипа; 
 l  – довжина шатуна; 
   – кут повороту кривошипа. 

Знак плюс належить ходу поршня в напрямку приводної 

частини насоса, а мінус – у зворотному напрямку. 

Як правило, у кривошипно-шатунних механізмах 
1

5

R

l
 , 

тому швидкість витискувача 

sinV R  . (2.9) 
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Миттєва подача одноциліндрового насоса простої дії 

пропорційна значенню миттєвої швидкості: 

sinMQ FR  . (2.10) 

Графік зміни подачі такого насоса за постійних значень 

F , R  і   наведений на рис. 2.13 а. Для побудови графіка 

описують коло радіусом 1R , що дорівнює в деякому масштабі 

величині FR , а по осі абсцис відкладають кути повороту 

кривошипа. Значення миттєвої подачі для кута повороту 

кривошипа   визначаються величиною ординати АА1. При 

повороті кривошипа від 0  до   відбувається нагнітання рідини, 

а від   до 2  – усмоктування. 

 

 
Рисунок 2.13 – Графіки подачі рідини насосами: 

а – одноциліндровим простої дії; б – трициліндровим 

простої дії (триплунжерним); в – двоциліндровим подвійної дії 
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Нерівномірність подачі оцінюють коефіцієнтом 

нерівномірності 

max min
H

cp

Q Q
k

Q


 , (2.11) 

де 
maxQ  – найбільша миттєва подача; 

 
minQ  – мінімальна миттєва подача; 

 
cpQ  – середнє значення подачі. 

Для насоса, що розглядається, 

max
30

n
Q FR FR   , 

60 30
сp

n n
Q FS FR  , 

 

тому 

max 3,14H

cp

Q
k

Q
  .  

Для отримання більш рівномірної подачі насоси простої 

дії часто виконують трициліндровими зі зміщеними один 

відносно одного кривошипами на 
2

3
 . 

Графік подачі такого насоса (рис. 2.13 б) отримують 

складанням ординат трьох відповідно зміщених синусоїд. 

Відповідно до графіка 

max
30

n
Q FR FR   , 

min sin sin
3 30 3

n
Q FR FR

 
  , 

3
60 10

сp

n n
Q FS FR  , 

 

коефіцієнт нерівномірності подачі 

 1 0,866 : 0,142
30 10

H

n n
k FR FR   .  
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Графік подачі двоциліндрового насоса подвійної дії, 

кривошипи якого розміщені один відносно одного на 
2


, 

наведений на рис. 2.13 в (вплив штоків не врахований). Для 

насосів цього типу 

max 2 sin 1,414
4 30

n
Q FR FR


   , 

min
30

n
Q FR FR   , 

4 2
60 15

сp

n n
Q FS FR  . 

 

Коефіцієнт нерівномірності подачі 0,325.Hk   При 

врахуванні впливу штоків коефіцієнт нерівномірності подачі 

зростає зі збільшенням відношення діаметра штока до діаметра 

поршня. 

Таким чином, найбільш рівномірну подачу забезпечують 

триплунжерні насоси простої дії. Високу рівномірність подачі 

можуть забезпечити насоси прямої дії, що не мають 

кривошипно-шатунних механізмів. Графік подачі такого насоса 

визначається законом руху веденої ланки. 

 

Пневматичні компенсатори 

Внаслідок нерівномірності подачі рідина на нагнітальній 

і всмоктувальній лініях рухається зі змінною швидкістю, тому 

тиск у циліндрі насоса безперервно змінюється. Пульсація тиску 

вимагає додаткової енергії на періодичне прискорення рідини, 

створює динамічні навантаження на деталі насоса і зменшує 

термін їх служби, погіршує процес усмоктування. 

Для зменшення інерційних навантажень і вирівнювання 

тиску на лініях усмоктування і нагнітання бурові насоси 

обладнуються пневматичними компенсаторами (повітряними 

ковпаками), розміщеними поблизу робочих камер. 

На нагнітальних лініях насосів низького тиску 

застосовують компенсатори (рис. 2.14 а), наповнені повітрям під  
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атмосферним тиском. При поданні cеpQ  повітря в компенсаторі 

перебуває під тиском cеpp  і займає об’єм cеpV . Якщо подача 

перевищує значення cеpQ  тиск рідини підвищується і частина її 

надходить в компенсатор, стискаючи повітря. При зменшенні 

подачі та відповідному зниженні тиску повітря, розширюючись, 

витискує акумульовану рідину з компенсатора на нагнітальну 

лінію. Чим більшим є об’єм повітря в пневматичному 

 
Рисунок 2.14 – Пневматичні компенсатори: 

а – із газорідинним контактом (схема); б – із роздільником; 

1 – перфорована труба; 2 – гумовий балон; 3 – корпус 

компенсатора; 4 – пробка; 5 – вентиль; 6 – ущільнення 
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компенсаторі, тим меншим є коливання рівня рідини й тиску в 

ньому, тим більш рівномірним є подання рідини. 

Пневматичні компенсатори насосів високого тиску 

(рис. 2.14 б) мають розділювальну діафрагму, що виключає 

розчинення повітря в рідині і викликане ним зниження 

амортизаційних властивостей. Порожнину газової камери таких 

компенсаторів для зменшення їх об’єму заповнюють повітрям 

або газом під тиском. 

На всмоктувальних лініях застосовують компенсатори із 

газорідинним контактом. При всмоктуванні рідина надходить до 

циліндра із компенсатора, внаслідок цього рівень рідини і тиск у 

ньому дещо знижуються. Якщо об’єм компенсатора достатньо 

великий, то рівень рідини в ньому зменшується незначно, а 

швидкість руху її з відстійника у компенсатор залишається 

приблизно постійною. У результаті втрати напору на подолання 

інерційного опору рідини на цій ділянці всмоктувальної лінії 

практично повністю виключаються, що збільшує висоту 

всмоктування і сприяє кращому наповненню циліндра. 

Розрахунок насоса 

Вихідними даними для розрахунку є подача ,Q  

номінальний тиск ,р  частота обертання корінного вала ,п  число 

циліндрів z  і число робочих камер насоса. 

Під час розрахунку діаметра плунжера використовують 

формулу (2.3). Підставивши в неї 
2

4

D
F


  і прийнявши хід 

плунжера sS k D , визначають його діаметр 

3
240

s o

Q
D

k nz 
 . (2.12) 

Значення sk  вибирають залежно від частоти обертання 

корінного вала насоса: 

n , об/хв 40 – 80 80 – 150 150 – 350 350 

sk  2,5 – 2 2,0 – 1,2 1,2 – 0,5 0,5 – 0,2. 

Розрахункове значення D  округляють до найближчого в 

ряді діаметрів поршнів, після цього уточнюють хід плунжера. 
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При визначенні внутрішнього діаметра циліндрової 

втулки насоса подвійної дії застосовують формулу (2.4), 

попередньо задаючись діаметром штока. Обчисливши діаметр 

циліндрової втулки, перевіряють шток на міцність при 

розтягуванні – стисканні й на поздовжню стійкість під дією сили 

TP k pF , (2.13) 

де 1,1 1,15Tk    – коефіцієнт, що враховує сили 

тертя поршня і штока; 
 р  – тиск рідини на поршень. 

Під час розрахунку на поздовжню стійкість приймають, 

що кінець штока в повзуні затиснений, а поршневий кінець 

вільний. 

Висоту підйому клапана визначають з умови безударної 

посадки тарілки на сідло. За експериментальними даними для 

виконання цієї умови необхідно, щоб максимальна висота 

підйому тарілки (мм) була 

 
max

800 1000
h

n


 , (2.14) 

де n  – частота обертання корінного вала насоса, 

об/хв. 

Менші значення maxh  беруть при перекачуванні води, а 

більші – при перекачуванні в’язких промивних рідин. 

Мінімальна висота підйому тарілки клапана повинна бути 

більшою за діаметр твердих частинок, що містяться в промивній 

рідині. Для насосів геологорозвідувального буріння 

min 2,5h   мм. 

Діаметр конічного клапана визначається з виразу 

max

2
sin

к

к

FR
d

р
h



 





, 
(2.15) 

де F  – площа поршня; 

 R  – радіус кривошипа; 

   – кутова швидкість корінного 
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 вала насоса; 

 45 60     – кут нахилу твірної посадкової 

поверхні тарілки до осі 

клапана; 

 
к  – коефіцієнт витрати через 

клапанну щілину; 

 10 20р    кПа – перепад тиску в щілині 

клапана; 

   – густина рідини. 

Коефіцієнт витрати через клапанну щілину залежить від 

конструкції клапана, висоти підйому тарілки, параметрів 

перекачуваної рідини і, як правило, визначається 

експериментально. Для конічних клапанів орієнтовні значення 

к  можна знайти за графіком (рис. 2.15) залежно від 

безрозмірного параметра А, що дорівнює відношенню площі 

щілини клапана щF  до площі поперечного перерізу сідла 

клапана cF : 

max

2

4 sinщ к

c c

F d h
A

F d


  . (2.16) 

 

 
Рисунок 2.15 – Залежність коефіцієнта витрати  

від параметра А 
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Діаметр отвору сідла клапана 
 1,2 1,4

к
c

d
d 


. 

Силу пружини 
ПР , що діє на тарілку відкритого клапана, 

знаходять із виразу 

П к кР рF G   , (2.17) 

де 
кF  – площа клапана; 

 
кG  – вага тарілки клапана і пружини в рідині. 

При закритому клапані  0,5 0,8П ПР Р   . 

Жорсткість пружини 

max

П П
П

Р Р
С

h


 . (2.18) 

Можлива висота всмоктування 

 
1

В a п і к lh p p р р р
g

     , (2.19) 

де   – густина рідини; 

 g
 – прискорення вільного падіння; 

 
ap

 
– атмосферний тиск (з урахуванням висоти 

над рівнем моря); 

 
np

 
– тиск парів рідини; 

 
ip
 

– тиск на подолання інерційних опорів рідини 

на всмоктувальній лінії; 

 
кр

 

– перепад тиску у відкритому 

всмоктувальному клапані; 

 
lр
 

– тиск, обумовлений гідравлічними опорами 

всмоктувальної лінії. 

 
Таблиця 2.2 – Залежність атмосферного тиску від висоти 

місцевості над рівнем моря 

Висота місцевості 

над рівнем моря, м 
0 400 800 1 500 2 000 3 000 

Середній 

атмосферний тиск, 

кПа 

100,9 95,5 91,8 83,7 78,7 70,6 
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У процесі всмоктування тиск у циліндрі не повинний 

бути нижчим від пружності парів рідини, тобто такого тиску, за 

якого з перекачуваної рідини починають виділятися пари. 

Утворення пари призводить до відриву рідини від поршня, що 

зменшує коефіцієнт заповнення і подачу насоса, а при 

нагнітанні спричиняє виникнення ударних навантажень 

унаслідок швидкої конденсації пари за підвищення тиску. 

Значення np  наведені в табл. 2.3. 

 
Таблиця 2.3 – Залежність тиску парів рідини від виду рідини 

та її температури 

 
Рідина Тиск парів рідини, кПа, за температури, °С 

0 10 20 30 40 50 

Вода 0,6 1,2 2,4 4,3 7,5 12,5 

Глинистий 

розчин 
– 1,4 3,2 5,5 9,0 14,0 

 

Тиск на подолання інерційних опорів рідини 

обумовлений зміною прискорення поршня. Всмоктувальна лінія 

складається з декількох ділянок (усмоктувальний шланг, канали 

клапанної камери, циліндр), тому ip  є сумою тисків на 

подолання інерції рідини на окремих ділянках лінії 

всмоктування: 

i i
і

i

m a
р

F
 , (2.20) 

де 
im  – маса рідини і-ї ділянки; 

 
ia  – прискорення рідини; 

 
iF  – площа перерізу і-ї ділянки. 

Прискорення 

і п

i

F
a a

F
 , (2.21) 

де 
пa  – прискорення поршня; 

 F  – площа поршня. 
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Значення 
ip  визначають для початку ходу всмоктування, 

якщо прискорення поршня є максимальним: 

2 1п

R
a R

l


 
  

 
. (2.22) 

За наявності на всмоктувальній лінії повітряного 

компенсатора тиск на подолання інерційних опорів 

розраховують для ділянок магістралі від рівня рідини в ковпаку 

до поршня. 

Перепад тиску кр  у всмоктувальному клапані, який 

відкривається, дорівнює різниці тисків, що діють на нижню й 

верхню поверхні тарілки, які омиваються рідиною. Прийнявши 

площу нижньої поверхні, що омивається рідиною, яка дорівнює 

площі перерізу сідла, складемо рівняння рівноваги сил, що 

діють на клапан у момент його відриву від сідла: 

0 0к п к к cр G р т а рF     , (2.23) 

де 
0 пр р  – залишковий тиск у циліндрі; 

 
кG  – вага клапана і пружини в рідині; 

 
кт  – маса клапана; 

 
ка  – прискорення клапана; 

 р  – тиск на нижню поверхню тарілки. 

Визначивши із (2.23) значення р  і віднявши величину 

0 ,р  одержимо 

 0 к с к п к к

к

c

р F F G р т а
р

F

   
  . (2.24) 

Прискорення клапана 

к п

c

F
а а

F
 ,  

де па  визначається за формулою (2.22). 

Втрати тиску, обумовлені гідравлічними опорами на 

всмоктувальній лінії, складаються із втрат по довжині та на 

місцевих опорах: 
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22

2 2

cB B
l c

B

vL v
р

d
  
 

  
 

 , (2.25) 

де 
c  – коефіцієнт гідравлічних опорів (при 

орієнтовних розрахунках 

0,03 0,025c   ); 

 
BL  і Bd  – довжина і внутрішній діаметр 

усмоктувальної лінії; 

 
Bv  – швидкість руху рідини у 

всмоктувальній лінії ( 0,5 1,0Bv    м/с); 

   – коефіцієнт місцевого опору; 

 
cv  – швидкість рідини на ділянці місцевого 

опору. 

Із наведених вище формул випливає, що висота 

всмоктування зменшується зі збільшенням частоти обертання 

корінного вала насоса, температури й густини рідини, висоти 

місцевості, довжини всмоктувальної лінії та маси клапана. 

Сили, що діють на кривошипно-шатунний механізм, 

визначаються значеннями навантажень на повзун. При 

нагнітанні на повзун діє сила Р  (рис. 2.16), що спрямована по 

осі штока і дорівнює 

В П ШР Р R Р   , (2.26) 

де 20,785ВР D   – сила, створювана тиском 

нагнітання p ; 

 D  – діаметр витискувача; 

 
ПR  – сила тертя в ущільненні 

витискувача; 

 
ШР  – сила тертя в ущільненні штока. 

Інерційні навантаження на шток від мас, що рухаються 

зворотно-поступально, як правило, не враховуються, оскільки 

вони малі порівняно із силою ВР . 
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Сила ШР , що діє по осі шатуна, створює нормальне 

навантаження на повзун: 

sinN ШР P  , (2.27) 

і силу тертя в парі повзун – напрямна 

1 sinT ШR P  , (2.28) 

де   – кут повороту шатуна від 

горизонтального положення; 

 0,1   – коефіцієнт тертя. 

Прирівнявши до нуля суму проекцій на осі х сил, що 

діють на повзун (вагою повзуна і частиною ваги шатуна 

нехтуємо), знаходимо 

1cos sin
Ш

Р
Р

  



. (2.29) 

Сила ШР  буде максимальною, якщо   досягне 

найбільшого значення, тобто при куті повороту кривошипа 

 
Рисунок 2.16 – Схема сил, що діють на повзун і палець 

кривошипа 
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2


  . У цьому разі 

maxsin
R

l
  , а 

2

max 2
cos 1

R

l
   , де R  – 

радіус кривошипа; l  – довжина шатуна. 

Як правило, у кривошипно-шатунних механізмах 
1

5

R

l
 , 

взявши 
1

5

R

l
 , одержимо max 11 32   , а maxcos 0,98  . 

Таким чином, при 
1

5

R

l
  максимальне значення сили, що 

діє вздовж осі шатуна, 

1,04
0,98 0,1 0,2

Ш

Р
Р P 

 
.  

У шарнірному з’єднанні шатуна з кривошипом сила, що 

діє на кривошип, може бути розкладена на дві складові: на силу 

T , дотичну до кола, яке описує палець кривошипа, і на 

перпендикулярну до неї силу N . Відповідно до рис. 2.16 

 sinШТ Р    , (2.30) 

 cosШN Р    , (2.31) 

де   – кут повороту кривошипа, що відраховується 

від осі х. 

Знак «плюс» належить до кута між кривошипом і віссю 

насоса від 0 до  , а «мінус» – від   до 2 . 

Крутний момент на кривошипному валу для подолання 

опору руху одного витискувача 

 1 sinШМ TR Р R     . (2.32) 

Повний крутний момент на кривошипному валу 

знаходять з урахуванням числа витискувачів і кута зміщення 

кривошипів. 

Стрижень шатуна розраховують на міцність та 

поздовжню стійкість під дією максимального стискувального 

зусилля. При розрахунку на стійкість у площині руху шатун 

розглядають як стрижень із шарнірно закріпленими, а в 

перпендикулярній площині – із защемленими кінцями. 
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За максимальним зусиллям у шатуні визначають міцність 

головки шатуна, пальця і корпусу повзуна. Опорну поверхню 

повзуна знаходять за максимальним значенням сили NP . 

Корисна потужність насоса (кВт) 

НN Qp ,  

де Q  – подача насоса, м
3
/с; 

 p  – тиск нагнітання, кПа. 

Потужність приводного двигуна (кВт) 

H

Qp
N

 
 ,  

де 0,8 0,85H    – повний к. к. д. насоса; 

   – к. к. д. передачі від двигуна до 

насоса. 

 

2.2 Занурювані гідравлічні бурові машини 

 

Турбобур 

Односекційний турбобур типу Т12М (рис. 2.17) є 

занурюваним гідравлічним забійним двигуном, призначеним для 

обертання інструменту, що руйнує породу, та приводиться в дію 

потоком промивної рідин, яка нагнітається у свердловину 

буровим насосом. Турбобури типу Т12М призначені для буріння 

вертикальних та нахилених свердловин глибиною до 2 000 м. 

Основні частини турбобура – турбіна, вал, корпус та 

гумово-металеві підшипники ковзання, які застосовуються як 

радіальні та осьові опори, що успішно працюють при 

змащуванні їх промивною рідиною. 

Турбіна турбобура багатоступенева, осьова. Кожний 

ступінь складається зі статора, закріпленого в корпусі, та ротора, 

закріпленого на валу. На нижній кінець вала під час буріння 

накручують долото, а зверху над турбобуром установлюють 

колону бурильних труб. 
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Промивна рідина, протікаючи через турбобур до долота, 

спочатку проходить через п’яту, яка служить радіально-упорним 

підшипником турбобура. При цьому промивна рідина змащує та 

 
Рисунок 2.17 – Схема турбобура Т12М: 

1 – корпус; 2 – п’ята; 3 – вал; 4 – ступені турбін; 

5 – проміжні опори; 6 – ніпель; 7 – перевідник на долото 
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охолоджує деталі п’яти, потім надходить до турбіни, 

спрямовується всередину вала й далі – до долота в забій 

свердловини. Крім п’яти у турбобурі є декілька радіальних 

підшипників, причому нижній, що має назву ніпеля, відіграє 

також роль сальника, спрямовуючи рідину всередину вала. 

Статор і ротор турбіни з однаковими розмірами 

проточних лопатевих вінців відливають зі сталі у піщаних 

формах або методом точного лиття. 

Крім гумово-металевих підшипників, у турбобурах 

використовують шарикові підшипники, які служать радіальними 

опорами. 

Ступінь турбіни турбобура показаний на рис. 2.18. 

Проточна частина статора та ротора обмежена діаметрами 
1D  та 

2.D  Осьова висота лопаток ротора і статора однакова й дорівнює 

1s  при висоті ступеня s . 

 

 
 

 

 
Рисунок 2.18 – Ступінь турбіни турбобура: 

1, 2 – профілі лопаток ротора та статора; 3 – корпус; 

4 – статор; 5 – ротор; 6 – вал; 7 – обід лопаток ротора; 

d – середній діаметр турбіни; DT – діаметр турбобура 
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Гвинтовий двигун 

На відміну від турбобура гвинтовий двигун є машиною 

об’ємного типу. Це означає, що частота обертання без 

урахування витоків не залежить від зовнішнього завантаження 

гвинтового двигуна, а момент визначається перепадом тиску. 

Конструкція гвинтового двигуна (рис. 2.19) складається з 

чотирьох основних вузлів. Власне двигун складається зі статора 

1 та ротора 2. Статор є сталевим трубчастим корпусом із 

профільованим гумовим облицюванням у вигляді 10-західного 

гвинта спеціального профіля. Для виготовлення статора 

використовують синтетичну гуму визначеної твердості, що 

добре протидіє абразивному стиранню та втомі, дії промивної 

рідини та підвищеній температурі. Сталевий ротор має дев’ять 

зубців того самого профілю. Вісь ротора зміщена відносно осі 

статора на значення е ексцентриситету механізму. Статор та 

ротор мають ліву нарізку. Поверхня ротора хромована для 

зменшення абразивного зношування. Під час роботи ротор 

обкатується по статору, здійснюючи планетарний рух. Гвинтові 

зубці ротора та статора утворюють камери (шлюзи), що 

замикаються на довжині шагу зубців статора, які поперемінно 

заповнює промивна рідина. 

Другий вузол двигуна – шпиндель 6 із багаторядним 

упорним підшипником та радіальними опорами. Конструкція та 

призначення шпинделя аналогічні шпинделю турбобура. Через 

порожнистий вал шпинделя промивна рідина підводиться до 

долота. 

Момент із ротора двигуна передається на вал шпинделя 

за допомогою карданного вала 4, що має два шарніри: верхній 3, 

зв’язаний із ротором, та нижній 5, зв’язаний із валом шпинделя. 

Карданний вал та шарніри не лише передають обертальний 

момент, а й сприймають осьове зусилля, що формується на 

роторі за рахунок перепаду тиску. Внутрішні порожнини 

шарнірів заповнені мастилом та герметизовані гумовими 

ковпаками. 
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Четвертим вузлом гвинтового двигуна є переливний 

клапан (на рис. 2.19 не показаний), який установлюють над 

двигуном у спеціальному перевіднику. Клапан відкривається за 

допомогою пружного елемента всередину бурильної колони та 

пов’язує внутрішню порожнину бурильних труб із затрубним 

простором. На відміну від турбіни турбобура промивна рідина 

 
Рисунок 2.19 – Схематичний розріз гвинтового двигуна: 

1 – статор (гумове облицювання); 2 – ротор; 3 – верхній шарнір; 

4 – карданний вал; 5 – нижній шарнір; 6 – шпиндель; 

е – ексцентриситет (відстань між осями ротора та статора) 
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не може пройти через робочий орган гвинтового двигуна при 

нерухомому роторі. Тому призначення переливного клапана 

полягає в забезпеченні спорожнення та заповнення колони 

бурильних труб відповідно під час піднімання та спускання 

бурового інструменту. Після включення бурових насосів клапан 

зачиняється, і весь потік промивної рідини протікає через 

машину. 

Власне робочий орган двигуна кінематично є зубчастим 

механізмом внутрішнього зачеплення. Ротор діаметром 

початкової окружності 
2d обкатується по статору як по шестірні, 

що має діаметр початкової окружності 
1d . 

У процесі такого руху, обумовленого рухом промивної 

рідини, утворюються та закриваються камери, через які 

промивна рідини, як крізь шлюзи, проходить двигун, формуючи 

на роторі обертовий момент і потужність. 

Кількість камер визначається кількістю заходів гвинтової 

пари. Кожна камера починає розкриватися біля вхідного торця 

двигуна з виходом чергового зуба ротора з відповідної 

міжзубцевої западини статора. Потім ця камера, під час 

перекочування ротора та ковзання відповідного зуба ротора по 

поверхні зуба статора, збільшується за площею в торцевій 

площині та одночасно подовжується вглибину в напрямку 

міжвиткового каналу гвинтового двигуна. 

Після досягнення максимальної площини в поперечному 

перерізі (рис. 2.19, переріз, камера б) площа її починає 

зменшуватися, а потім ця камера закривається. Повна довжина 

кожної камери в осьовому напрямку дорівнює кроку зубців 

статора. Це значення визначає мінімально необхідну осьову 

довжину власне робочого органа гвинтового двигуна. Перепад 

тиску, впливаючи на бокові поверхні зубців ротора, формує 

силу, а з нею – обертовий момент машини. 

Кожна камера після закривання зверху, тобто з боку 

підведення рідини до двигуна, та до відкриття знизу є повністю 

замкненим шлюзом певного об’єму, який при осьовій довжині 

робочих органів більше від кроку зубців статора переміщається 

під час обертання ротора вниз – до вихідного торця статора. 
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Потім шлюз відкривається біля нижнього торця, рідина з нього 

витікає, і тиск знижується. 

Отже, шлюз має переріз, що звужується біля обох кінців, 

та осьову довжину, яка дорівнює кроку зубців статора. 

Кожна камера (або після закриття шлюз) відділяється від 

сусідніх камер контактними поверхнями, які для 

недеформованої пари статор – ротор є контактними лініями. У 

свою чергу, ці контактні поверхні (лінії) є ущільнювальними і 

призначені перешкоджати перетіканню рідини з однієї камери 

до іншої та з підвідного трубопроводу у відвідний. 

Робоча пара (рис. 2.20) – силовий компонент гвинтового 

забійного двигуна, що задає його основні енергетичні 

характеристики (момент сили на вихідному валу, частоту 

обертання вала шпинделя, потужність та к. к. д.). 

 

 
Варіанти компонування 

 
Рисунок 2.20 – Робоча пара гвинтового забійного двигуна 
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Шпиндельна секція (шпиндель) – другий основний вузол 

гвинтового забійного двигуна, що передає крутний момент та 

осьове навантаження силової секції (робочої пари) на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Шпиндельна 

секція 

Рисунок 2.22 – Регулятор кута 
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породоруйнівний інструмент. Шпиндель сприймає реакцію 

забою та гідравлічне осьове навантаження, що діють у робочій 

парі, радіальні навантаження від долота і трансмісії. 

За конструктивним виконанням шпиндельні секції 

бувають двох типів: 

− відкриті – робочі деталі (вузли тертя) змащуються та 

охолоджуються робочою рідиною; 

− маслонаповнені – герметизований шпиндель, робочі 

деталі (вузли тертя) якого знаходяться в масляній ванні з 

надлишковим тиском. 

Шпиндель (рис. 2.21) складається з таких елементів: 

корпусу, вала, осьової та радіальної опор. Обертання ротора 

силової секції через елементи трансмісії (карданний вал або 

торсіон) передається на вал шпиндельної секції. Осьові та 

радіальні опори служать для сприйняття осьових і радіальних 

навантажень шпинделя та є основними швидкозношуваними 

елементами секції. 

Регулятор кута (рис. 2.22) – спеціальний вузол 

гвинтового забійного двигуна, що є складним механізмом 

викривлення (зміни) на заданий діапазон кутів осі перекосу 

двигуна відносно нижньої частини бурильної колони. 

Конструктивно регулятор складається з двох перевідників 

(верхнього та нижнього), осердя та зубчастої муфти. 

 

Гідроударники 

Гідроударник – це занурювана машина, що 

встановлюється безпосередньо над породоруйнівним 

інструментом або колонковим снарядом та призначена для 

генерування ударів певної сили й частоти. Ударною деталлю 

машини є бойок, що здійснює зворотно-поступальні 

переміщення під дією потоку промивної рідини. 

В експлуатації використовують в основному 

гідроударники, шо працюють на промивній рідині або 

глинистих розчинах із малим умістом твердої фази. Робота 

гідроударника на глинистому розчині підвищеної густини 

призводить до швидкого зношування його деталей. 
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Гідроударники дозволяють здійснювати ударно-

обертальний спосіб буріння (скорочено гідроударне буріння), 

який дає найкращу продуктивність у твердих, крихких гірничих 

породах невисокої абразивності. При зростанні в’язко-

пластичних властивостей гірничих порід ефективність 

гідроударного буріння помітно знижується. 

Підвищення механічної швидкості при гідроударному 

бурінні обумовлюється зміною механізму руйнування гірничої 

породи, зростанням потужності, що передається одиниці площі 

забою свердловини (за рахунок обертання та удару), та 

виникненням інших фізичних явищ унаслідок гідроударів і 

вібрацій бурового інструменту. 

Розглянемо роботу гідроударника на прикладі машини 

прямої дії (рис. 2.23). Гідроударник має клапан 1 із пружиною, 

бойок 2, пружину бойка 3 та ковадло 4. Нижній торець пружини 

3 впирається у ковадло, верхній – у буртик бойка. Ковадло 

пов’язане з корпусом гідроударника шліцьовим з’єднанням та 

може переміщуватися вздовж корпусу в заданих конструкцією 

межах. Знизу до ковадла пригвинчене долото 5. Запобігання 

витоків рідини між бойком 2, ковадлом 4 та відповідними 

напрямними забезпечують манжета та гумові кільця. Хід бойка 

більший від ходу клапана, і в машинах малого діаметра різниця 

цих ходів становить 4–5 мм. 

На рисунку 2.23 а показане взаємне розміщення деталей 

гідроударника, коли долото не торкається забою. Ковадло 

зміщене донизу, тому бойок, що спирається на пружину, 

відійшов від клапана та відкрив його. У цьому положенні 

промивна рідина вільно перетікає через гідроударник, який не 

працює, оскільки клапан відкритий. 

Під час різкого встановлення долота на забій ковадло 

зміщується відносно корпусу гідроударника вгору до упору, 

бойок пружиною відкидається вгору та змикається з клапаном 

(рис. 2.23 б). Відбувається гідравлічний удар. У результаті над 

клапаном тиск підвищується, а під клапаном виникає 

розрідження, що за недостатніх абсолютних тисків спричиняє 
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кавітацію. Внаслідок виникнення на поршні перепаду тиску 

система «клапан – бойок» відкидається вниз. 

 
Пробіг бойка на шляху ходу клапана, коли він набирає 

швидкість, є фазою розгону. Енергія, що відбирається від рідини 

під час цієї фази, витрачається також на стиснення пружин та 

подолання сил механічного й гідравлічного опору. У кінці фази 

розгону клапан відривається від бойка, дія зовнішньої сили на 

бойок закінчується, і рідина, набираючи швидкість, знову 

спрямовується через гідроударник. 

 
а         б    в 

Рисунок 2.23 – Схема гідроударника прямої дії: 

1 – клапан; 2 – бойок; 3 – пружина бойка; 4 – ковадло; 5 – долото; 

Хк – хід клапана; Хб – хід бойка 
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У проміжку від моменту відсікання клапана до удару 

бойка по ковадлу знаходиться фаза вільного ходу бойка, 

необхідна для повернення клапана у вихідне положення. 

За фазою вільного ходу йде фаза удару бойка по ковадлу, 

коли кінетична енергія бойка передається частково або повністю 

ковадлу і далі – долоту та породі (рис. 2.23 в). Під час 

передавання ковадло зміщується вниз, як правило, на незначну 

відстань. У цей час клапан зусиллям своєї пружини 

переміщається в крайнє верхнє положення. 

Після удару бойок під дією зусилля стисненої пружини та 

частково відскакування переміщається вгору до стикання з 

клапаном (фаза холостого ходу), і цикл повторюється. Шлях 

пробігу бойка на двох перших фазах та фазі холостого ходу 

однаковий. 

Період одного циклу роботи розглянутого гідроударника 

прямої дії 

1 2 3 4T t t t t    , 

де 
1t , 

2t , 3t , 
4t  – тривалість фази розгону, вільного 

ходу, удару та холостого ходу. 

Для забезпечення стабільності роботи гідроударника 

необхідно, щоб при ударі об клапан бойок мав визначені 

швидкість та кінетичну енергію для забезпечення швидкого 

закриття клапана. 

Робота гідроударника характеризується періодичністю 

відбору енергії від джерела, тобто неусталеним режимом течії 

рідини. При проходженні хвилі по колоні бурильних труб та 

хвилевода за гідроударником відбуваються часткове затухання 

хвилі та її відбиття від неоднорідностей трубопроводу. 

Змінена за амплітудою та формою хвиля досягає 

компенсатора відбивача, від якого вона з певними втратами та у 

відповідній фазі відбивається. Відбита хвиля під час руху до 

гідроударника знову підлягає дисипації (затуханню) та може 

досягнути гідроударника при невеликій довжині колони 

бурильних труб на ділянці, що розглядається. У першому 

наближенні можна вважати, що прямі та зворотні хвилі 

рухаються незалежно, тобто додержується принцип 
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суперпозиції. Для забезпечення раціональної роботи 

гідроударника необхідно забезпечити синфазне накладання 

хвиль біля клапанного пристрою гідроударника. 

У гідроударнику бойок здійснює переміщення між 

ковадлом та верхнім обмежувачем, що може бути жорстким і 

пружним. Під час буріння свердловини гідроударником робочим 

ходом є лише хід, що передує удару по ковадлу. 

У гідроударниках прямої дії ефективна енергія від 

джерела відбирається на робочому ходу. При цьому частина її 

передається бойку, а частина накопичується в пружині, яка 

забезпечує холостий хід бойка. 

У гідроударнику зворотної дії відбувається зворотне 

явище: енергія потоку рідини відбирається на холостому ходу 

бойка та накопичується переважно в пружині (пружному 

елементі) у вигляді потенційної енергії стиснення. 

У гідроударниках подвійної дії обидва ходи 

здійснюються потоком рідини. 

Робота гідроударника є найбільш раціональною, якщо 

відсутні простої бойка у крайніх положеннях. У цьому випадку 

бойок перебуває в безперервному коливальному русі, частота 

ударів зростає, і за інших рівних умов втрати енергії в різних 

ланках зводяться до мінімуму. 

Найбільш важливими параметрами, що характеризують 

гідроударник за однакових маси бойка та діаметра машини, є: 

– енергія та частота ударів; 

– коефіцієнт корисної дії; 

– стабільність роботи; 

– простота та надійність конструкції. 

 

Контрольні питання і задачі до розділу 2 

 

1 У чому полягає призначення бурових насосів? 

2 Які основні вимоги висуваються до бурових насосів? 

3 Назвіть основні елементи поршневого бурового 

насоса. 
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4 На які групи за способом приведення в дію 

поділяють бурові насоси? 

5 У чому полягає відмінність плунжерних насосів від 

поршневих? 

6 Які насоси називають насосами подвійної дії? 

7 На які види за конструкцією поділяють поршневі 

бурові насоси? 

8 З яких елементів складається гідравлічна частина 

поршневого бурового насоса? 

9 З яких елементів складається механічна частина 

поршневого бурового насоса? 

10 Що таке маніфольд, яке його призначення? 

11 Яким чином розраховують подачу поршневого 

насоса? 

12 Які існують способи регулювання подачі поршневого 

бурового насоса? 

13 З якою метою застосовують пневматичні 

компенсатори? 

14 З яких основних елементів складається турбобур? 

15 Опишіть конструкцію гвинтового забійного двигуна. 

16 Що таке гідроударник? 

 

 

Задача 

Визначити теоретичну і дійсну подачі насоса за таких 

вихідних даних: тип насоса – поршневий, двоциліндровий 

подвійної дії, діаметр циліндра – 170 мм, число подвійних ходів 

штоку за 1 хвилину 65п  , довжина ходу штока – 400 мм, 

діаметр штока – 65 мм, тиск нагнітання – 200 кг/см
2
. 

 

Теоретична подача насоса дорівнює 

   2 2 0,0227 0,0033 0,4 65
2

60 60
Т

F f Sn
Q z

   
  

0,0365 м
3
/с 36,5 л/с. 

Для визначення дійсної подачі насоса визначаємо 

об’ємний коефіцієнт корисної дії, задаючись величиною об’єму 
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шкідливого простору 34 10ШV   м
3
, об’ємного вмісту газу в 

розчині 0,1   і коефіцієнтом стисливості рідини 55 10   . 

Беремо 2 0,98О  . 

34 10 0,0227 0,4
1,44

0,0227 0,4

Ш
Ш

V FS
K

FS

   
  


; 

1 1 1,44 0,1 0,856О     . 

Визначаємо 
5

3 1 1 1,44 5 10 200 0,986О ШK р            . 

Об’ємний к. к. д. 

1 2 3 0,856 0,98 0,986 0,827О О О О        . 

Тоді дійсна подача 

0,83 36,5 30,3О ТQ Q    л/с. 
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Розділ 3 

Система підтримування пластового тиску 

 

3.1 Схеми заводнення нафтоносних пластів 

 

Підтримування пластового тиску (ППД) – це процес 

природного або штучного збереження тиску в продуктивних 

пластах нафтових покладів на початковому або запланованому 

рівні з метою досягнення високих темпів видобування нафти. 

Підтримання пластового тиску може здійснюватися за рахунок 

природного активного водонапірного або пружноводонапірного 

режиму, штучного водонапірного режиму, створюваного в 

результаті нагнітання води у пласти-колектори при 

законтурному, приконтурному або внутрішньоконтурному 

заводненні. 

Законтурне заводнення застосовують для розроблення 

покладів із невеликими запасами нафти. Свердловини 

розміщують у законтурній водоносній частині пласта (рис. 3.1). 

 
Приконтурне заводнення застосовують тоді, коли 

гідродинамічний зв'язок нафтової зони пласта із законтурною 

ділянкою є ускладненим. Ряд нагнітальних свердловин у цьому 

 
Рисунок 3.1 – Принципова схема законтурного заводнення: 

1 – свердловини видобування нафти; 2 – нагнітальні свердловини 
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випадку розміщується у водонафтовій зоні або біля 

внутрішнього контура нафтоносної ділянки. 

Внутрішньоконтурне заводнення (рис. 3.2) 

застосовують в основному під час розроблення нафтових 

покладів із дуже великими розмірами щодо площі. 

Внутрішньоконтурне заводнення не заперечує законтурного 

заводнення, а в необхідних випадках внутрішньоконтурне 

заводнення поєднується із законтурним. 

 
Блокові системи (рис. 3.3) розроблення застосовуються 

на родовищах витягнутої форми. Принципова відмінність 

блокових систем розроблення від систем внутрішньоконтурного 

заводнення полягає в тому, що блокові системи передбачають 

відмовлення від законтурного заводнення. 

 
Рисунок 3.2 – Принципова схема внутрішньоконтурного 

заводнення: 

1 – свердловини видобування нафти; 2 – нагнітальні свердловини 
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Заводнення по площі (рис. 3.4) застосовують під час 

розроблення пластів з дуже низькою проникливістю. За цією 

системою свердловини видобування та нагнітальні свердловини 

розміщують за правильними схемами чотири-, п’яти-, семи- та 

десятиточкових систем. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Принципова схема блокової схеми розроблення: 

1 – свердловини видобування нафти; 2 – нагнітальні свердловини 

 
 

Рисунок 3.4 – Основні схеми заводнення по площі: 

а – чотириточкова; б – п’ятиточкова; в – семиточкова; 

г – десятиточкова 

1 – свердловини видобування нафти; 2 – нагнітальні свердловини 
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3.2 Водозабезпечення системи ППД 

 

До води, що застосовується для нагнітання у свердловини 

системи ППД, висуваються такі вимоги: 

1 Вода не повинна вступати у хімічну реакцію з 

пластовими водами. 

2 Кількість механічних домішок у воді повинна бути 

невеликою. 

3 Вода не повинна містити домішок сірководню та 

вуглекислоти. 

4 При використанні води з поверхневих джерел вона 

повинна підлягати біологічному очищенню від мікроорганізмів 

та спор водоростей. 

5 Вода не повинна викликати набухання глинистих 

прошарків та глинистих частинок у нафтоносному пласті. 

Як джерела водопостачання в системі ППД можна 

використовувати поверхневі джерела (ріки, моря), підземні 

води, а також води, що залишаються після сепарації видобутої 

нафти. 

Системи водозабезпечення складаються з кількох систем: 

– водозабірної споруди; 

– станції підготовки води; 

– кущових насосних станцій, які безпосередньо 

закачують воду до свердловини. 

 

Водозабірні споруди 

На рисунку 3.5 наведено схему підруслового водозабору. 

Підруслові водозабори облаштовують на березі шляхом 

забурювання неглибоких свердловин (20–30 м), які обсаджують 

колоною діаметром 200–300 м в інтервалі піщано-гравійних 

покладів підруслової частини річки. У свердловину 1 спускають 

колону підйомних труб 2. Устя свердловини обв’язують 

трубами з вакуумною камерою 4, з якої вакуум-компресор 5 

відкачує повітря. З нижньої частини вакуумної камери 

відцентровий насос 6 відкачує воду в резервуар чистої води 7 і 
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далі відцентровий насос 8 подає воду на станцію підготовки 

води. 

 
 

Станція підготовки води 

На станціях підготовки води вода очищається від 

механічних домішок, окислу заліза, бактерій та спор водоростей. 

До принципової схеми водоочищувальної установки (рис. 3.6) 

входять підпірний насос 1, змішувач 3, в якому вода змішується 

з реагентами-коагулянтами механічних домішок та реагентами-

бактерицидами, ємність 2 для реагентів. Зі змішувача вода 

спрямовується до відстійників 4 та 5, в яких очищується від 

осадів. Відстійниками є ємності, заповнені гравієм та піском. Із 

відстійників вода надходить до накопичувального резервуара 6, 

а потім – у насоси 7 та 8 станції другого підйому, після цього 

подається на кущові насосні станції. 

 
Рисунок 3.5 – Схема підруслового водозабору: 

1 – експлуатаційна колона; 2 – підйомні труби; 

3 – водоносний пласт; 4 – вакуумна камера; 5 – вакуум-компресор; 

6, 8 – відцентровий насос; 7 – резервуар чистої води 
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Кущова насосна станція 

Для обслуговування куща свердловин, як правило, 

будують блокові кущові насосні станції (БКНС) (рис. 3.7). 

Блокова кущова насосна станція складається з блоків: 

сепараційно-буферного І, насосів (кількістю від 1 до 4) ІІ, 

керування електродвигунами ІІІ, розподільних пристроїв ІV, 

розподільної гребінки V. Сепараційно-буферний блок 

складається з двох горизонтальних ємностей 1 по 50 м
3
 та 

призначений для сепарації газів (метану), що містяться у воді, а 

також для створення гідравлічного буферу, який забезпечує 

нормальну роботу насоса. Газ, що виділяється при відстоюванні 

води, спалюється на свічці. Насосні блоки призначені для 

закачування води в нагнітальні свердловини. Вони оснащені 

відцентровими насосами 2 типу ЦНС із синхронними двигунами 

3, встановленими на рамі. Для забезпечення нормальної роботи 

насосних агрегатів насосні блоки розміщують у теплих 

приміщеннях. 

 

 
Рисунок 3.6 – Принципова схема водоочищувальної станції: 

1 – підпірний насос; 2 – ємність для реагентів; 3 – змішувач; 

4, 5 – відстійники; 6 – резервуар; 7, 8 – насос 
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Відцентрові насоси кущової станції забезпечують подачу 

від 180 до 720 м
3
/год і тиск нагнітання 10,5; 14,22 та 19,0 МПа. 

Потужність одного двигуна становить 800, 1 250, 1 600 

та 4 000 кВт. 

Блокова кущова насосна станція призначена для 

облаштування системи ППД із мінімальним використанням 

енергетичних та матеріальних ресурсів і може бути виготовлена 

у трьох виконаннях. 

Виконання 1 – для схеми централізованого 

водопостачання. Насосні блоки комплектуються насосними 

агрегатами, водорозподільною гребінкою, модулем збирання та 

утилізації витоків із сальників та модулем введення інгібітору 

корозії. Економія енергоресурсів досягається за рахунок 

оптимізації системи електропостачання та регулювання графіка 

навантажень упродовж доби. 

Виконання 2 – для схем локального водопостачання 

(підготовка сеноманської води для її закачування у пласт). 

Насосні блоки комплектуються за виконанням 1 із додаванням 

модуля сепарації води. При такому виконанні економічний 

ефект досягається за рахунок економії на прокладенні 

низьконапірних та високонапірних водоводів. Одночасно 

реалізується перевага першого виконання. 

 
Рисунок 3.7 – Блокова кущова насосна станція 
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Виконання 3 – для схем із попереднім скиданням води з 

видобутого на кущі свердловини продукту та обладнанням для 

відділення води від нафти і підготовки її для закачування в 

нафтовий пласт. Насосні блоки комплектуються за виконанням 

1 із додаванням модуля дегазації води. Ця схема дає особливо 

значний ефект при збільшенні обводненості продукції 

свердловин за рахунок зустрічного перекачування води. 

 

3.3 Насосне обладнання системи ППД 

 

Насоси для заводнення нафтоносних пластів повинні 

відповідати таким вимогам: 

— широкому діапазону робочих характеристик; 

— високому тиску на виході; 

— високій надійності та довговічності; 

— антикорозійному виконанню проточної частини; 

— простоті обслуговування та гарній 

ремонтопридатності; 

— можливості забезпечення перехідних режимів; 

— високій економічності. 

У системі ППД широко використовують відцентрові 

насоси типу ЦНС, агрегати електронасосні свердловинні типу 

УЕЦПК, до складу яких входять занурювані відцентрові насоси, 

перспективним також є використання плунжерних насосів, які 

мають жорстку напірну характеристику. 

Насос типу ЦНС (рис. 3.8) – горизонтальний, 

відцентровий, багатоступеневий, однокорпусний, секційного 

типу, з колесами одностороннього входу і гідравлічним 

пристроєм розвантаження осьового зусилля ротора 

(гідроп’ятою). Вхідний патрубок насоса спрямований 

горизонтально, напірний – вертикально вгору. Кінцеві 

ущільнення вала насоса – сальникового або торцевого типу. 

Конструкцією торцевих ущільнень передбачена можливість їх 

періодичного промивання від продуктів ерозії, корозії та інших 

завислих частинок. Опорами ротора насоса є підшипники 

ковзання з картерним або примусовим змащуванням. Для 
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з’єднання насоса і двигуна використовують пружну 

пластинчасту муфту, що забезпечує зниження віброактивності. 

 
Відцентрові насоси типу ЦНС 180 (високонапірні) 

призначені для нагнітання води в свердловину для підтримання 

пластового тиску. Конструкція насосів типу ЦНС 180 

розроблена з урахуванням створення на одній корпусній базі 

трьох модифікацій із різним тиском нагнітання. Зміна робочої 

характеристики насоса здійснюється шляхом зменшення числа 

ступенів з установленням проставних втулок без зміни 

прив’язувальних розмірів з обов’язковим балансуванням ротора. 

 

 
Рисунок 3.8 – Відцентровий насос ЦНС180-1900: 

1 – зубчаста півмуфта; 2, 16 – підшипники ковзання; 

3 – вхідна кришка; 4 – робоче колесо першого ступеня; 

5 – напрямний апарат першого ступеня; 6 – робоче колесо 

проміжного ступеня; 7 – напрямний апарат проміжного ступеня; 

8 – корпус секцій; 9 – напрямний апарат останнього ступеня; 

10 – напірна кришка; 11 – гідроп’ята; 12 – щілинне ущільнення; 

13 – кришка заднього ущільнення; 14 – кінцеве ущільнення; 

15 – вал; 17 – покажчик осьового зміщення ротора 
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Контрольні питання до розділу 3 

 

1 З якою метою застосовують підтримання пластового 

тиску? 

2 Які існують типи заводнення? 

3 Які вимоги висуваються до води, що застосовується 

для нагнітання в системи ППД? 

4 З яких складових складається система 

водозабезпечення? 

5 Що входить до складу блокової кущової насосної 

станції? 

6 Які існують варіанти виконання блокової кущової 

насосної станції? 

7 Які висуваються вимоги до насосів системи ППД? 

8 Опишіть конструкцію насоса типу ЦНС. 
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Розділ 4 

Фонтанна експлуатація свердловин 

 

Фонтанне видобування нафти – спосіб експлуатації 

свердловин, за якого підіймання нафти на поверхню 

здійснюється за рахунок пластової енергії. 

Розрізняють фонтанування: 

− природне (за рахунок природної енергії пласта); 

− штучне (за підтримання пластового тиску шляхом 

закачування в пласт рідких і газоподібних аґентів). 

Фонтанний спосіб експлуатації є найбільш економічним. 

Тому необхідно забезпечувати продовження періоду фонтанної 

експлуатації шляхом впливу на пласт у тих випадках, коли це з 

технічної та економічної точок зору доцільно. 

 

Обладнання фонтанних свердловин 

Перед початком використання у фонтанну свердловину 

спускають насосно-компресорні труби, а на колонну головку 

встановлюють фонтанну арматуру. Для подальшої експлуатації 

монтують маніфольд та прокладають викидну лінію. 

Фонтанні арматури виготовляють (ГОСТ 13846-84) за 

вісьмома схемами (рис. 4.1) для різних умов експлуатації 

(табл. 4.1). Їх класифікують за конструктивними ознаками та 

міцністю: 

– з робочим тиском (7, 14, 21, 35, 70 та 105 МПа); 

– зі схемою виконання (вісім схем); 

– із кількістю труб, які спускають у свердловину (один 

та два концентричних ряди труб); 

– конструкцією запірних пристроїв (засувки та крани); 

– розмірами прохідного перерізу по стовбуру (50–

150 мм) та бокових відводів (50–100 мм). 

 

Фонтанна арматура (рис. 4.2) містить у собі трубну 

головку та фонтанну ялинку із запірними та регулювальними 

пристроями. 
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Призначення фонтанної арматури: 

– герметизація устя фонтанної свердловини; 

– підвішування колони НКТ; 

– контроль і регулювання режиму роботи свердловини; 

– перекриття та спрямовування продукції свердловини 

на маніфольдну лінію; 

– проведення технологічних операцій під час освоєння, 

дослідження, експлуатації та ремонту свердловини. 

 
Таблиця 4.1 – Основні параметри фонтанної арматури 

Стовбурова частина 

ялинки 

Умовний 

прохід 

бокових 

відводів 

ялинки, 

мм 

Робочий тиск, МПа умовний 

прохід, 

мм 

номінальний 

діаметр, мм 

50 52 50 – – – 35 70 105 

65 65 50; 65 7 14 21 35 70 – 

80 80 50; 65 – – 21 35 70 – 

100 104 
65; 80; 

100 
– – 21 35 – – 

150 152 100 – – 21 – – – 
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Рисунок 4.1 – Типові схеми фонтанних арматур: 

1 – манометр; 2 – вентиль; 3 – буферний фланець під манометр; 

4 – запірний пристрій; 5 – трійник; 6 – дросель; 

7 – перевідник трубної головки; 8 – відповідний фланець; 

9 – трубна головка; 10 – хрестовина ялинки 
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Трубна головка (рис. 4.3) призначена для підвішування 

НКТ і герметизації просторів між ними та обсадною 

експлуатаційною колоною. 

При обладнанні свердловини двома концентричними 

колонами НКТ (дворядна конструкція) труби більшого діаметра 

 
 

Рисунок 4.2 – Фонтанна арматура ААФК6-65х35: 

1 – регулювальний дросель; 2 – засувка; 3 – манометр; 

4 – вентиль; 5 – проміжний фланець; 6 – перевідний фланець; 

7 – трубна головка 
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підвішують на нарізному з’єднанні нижнього трійника 

(хрестовини), який установлюють на хрестовину, яка герметизує 

затрубний простір. Труби меншого діаметра підвішують на різі 

перевідника (стовбурової котушки), розміщеного над трійником. 

При однорядній конструкції підйомника нижній трійник не 

встановлюється і труби, які до нього підвішуються, не 

спускаються. Застосовують також муфтове підвішування труб. 

 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Трубна головка: 

1 – перевідник; 2 – опорне кільце; 3 – манжети; 4 – розпірне кільце; 

5 – грундбукса; 6 – натискна гайка; 7 – захисний патрубок; 

8 – нагнітальний клапан; 9 – труботримач; 10 – корпус трубної 

головки 
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Фонтанна ялинка призначена для спрямування потоку у 

викидну лінію, а також для регулювання та контролю роботи 

свердловини. Вона може містити один або два трійники (одно- 

чи двоярусна трійникова арматура) або хрестовину (хрестова 

арматура). 

На фланцях бокових відводів трубної головки та 

фонтанної ялинки передбачають отвори для подання інгібіторів 

корозії та гідратоутворення в затрубний простір і стовбур 

ялинки, а також під карман для термометра. 

Залежно від умов експлуатації арматуру виготовляють 

для некорозійних та корозійних середовищ, а також для 

холодної кліматичної зони. 

На заводі-виробнику фонтанна арматура підлягає 

гідравлічному випробуванню, за якого тиск випробування для 

арматур, розрахованих на робочий тиск до 70 МПа, беруть 

таким, що дорівнює подвоєному робочому тиску, а від 70 МПа 

та вище – півторакратному робочому тиску. 

Арматуру вибирають за необхідним робочим тиском, 

схемою (трійникова або хрестова), кількістю рядів труб, 

кліматичним та корозійним виконанням. 

Регулювання технологічного режиму роботи свердловини 

здійснюється створенням протитиску на усті. Для цього на 

викидних лініях після запірних пристроїв установлюють 

регулювальні пристрої (дроселі), що забезпечують 

дроселювання потоку внаслідок зміни площі прохідного 

перерізу. 

Швидкозмінний дросель (рис. 4.4) складається з 

рознімного корпусу, що затискається фланцями на викидній 

лінії арматури за допомогою шпильок. У корпус встановлюють 

пробку з конічним отвором під змінну дросельну втулку. 

Герметичність забезпечується гумовими ущільненнями. 

Такий дросель дозволяє здійснювати ступінчасте 

регулювання режиму роботи свердловини шляхом зміни насадок 

із різними діаметрами внутрішнього отвору. 
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Для заміни дроселя робочу викидну лінію відключають, а 

роботу свердловини переводять на запасну лінію, потім 

знижують тиск у робочій лінії до атмосферного. 

 
Більш зручним є застосування кутового устьового 

дроселя (рис. 4.5). Він складається з корпусу, в якому 

відбувається поворот потоку на 90°, втулки з корпусом конічної 

змінної насадки, штока (шпинделя, стрижня) зі змінним 

конічним наконечником та маховиком. У змінну насадку 

обертанням маховика вводиться наконечник, що перекриває 

частину отвору. Ступінь відкриття (закриття) дроселя 

 
 

Рисунок 4.4 – Швидкозмінний нерегулювальний дросель: 

1 – обойма; 2 – тарілчаста пружина; 3 – сідло; 

4, 5, 10, 12 – ущільнення; 6 – рим-болт; 7 – кришка; 

8 – корпус; 9 – гайка; 11 – насадка 
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визначається за покажчиком, що має поділки, які показують 

діаметр циліндричного отвору в міліметрах, еквівалентного 

відповідній площі кільцевого перерізу. Положення шпинделя 

фіксується стопорним болтом. 

 
Діаметр отвору устьового дроселя для фонтанної 

свердловини можна визначити за формулою Г. Н. Газієва: 

 
 

Рисунок 4.5 – Швидкозмінний регулювальний дросель: 

1 – штифт; 2 – стопорна шайба; 3 – стопор; 4 – покажчик 

положення наконечника; 5 – маховик; 6 – гайка; 7 – гайки для 

фіксації покажчика; 8 – ходова втулка; 9 – кришка; 10 – гайка 

спеціальна; 11 – гайка накидна; 12 – корпус дроселя; 

13 – шпиндель; 14, 15, 18, 19 – ущільнювальні кільця; 16 – корпус 

насадки; 17 – наконечник; 20 – насадка; 21 – гайка 
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3

2

0,27 10 г г шт
шт шт

Q р
d

р


  , 

або за формулою витрати рідини через насадок: 

0,785 2
шт

шт

Q
d

f gh



, 

де 
штd  – діаметр отвору штуцера, м; 

 
шт  – дослідний коефіцієнт, що 

залежить від величини газового 

фактора (береться 1 1,2шт   ); 

 
гQ  – дебіт газу, м

3
/добу; 

 
г  – густина газу, кг/м

3
; 

 
2р , штр  – тиск на усті свердловини (перед 

дроселем) і тиск за дроселем, 

МПа; 

 Q  – витрата рідини, м
3
/с; 

 0,7 0,9шт    – коефіцієнт витрати, що залежить 

від густини рідини; 

 f  – площа насадка, м
2
; 

 g  – прискорення вільного падіння, 

м/с
2
; 

 h  – напір, м. 

 

Контрольні питання до розділу 4 

 

1 Що називають фонтанним видобуванням нафти? 

2 Які існують види фонтанування свердловини? 

3 За якими конструктивними ознаками класифікують 

фонтанну арматуру? 

4 Призначення фонтанної арматури. 

5 Опишіть схеми виконання фонтанної арматури. 

6 З яких елементів складається трубна головка? 

7 Опишіть конструкцію та поясніть принцип роботи 

швидкозмінного нерегулювального дроселя. 
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8 Опишіть конструкцію та поясніть принцип роботи 

швидкозмінного регулювального дроселя. 

9 Яким чином визначають діаметр отвору устьового 

дроселя для фонтанної свердловини? 
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Розділ 5 

Газліфтна експлуатація свердловин 

 

5.1 Загальна характеристика газліфтного                                  

способу видобування нафти 

 

Застосування газліфту 

Із часом умови експлуатації свердловини погіршуються: 

зростає гідростатичний тиск флюїдів, утворюється високов’язка 

емульсія, зростають втрати тиску на тертя у стовбурі, 

зменшується ефективний газовий фактор тощо. Це призводить 

до порушення умови фонтанування. 

Логічним продовженням фонтанної експлуатації є 

газліфтна експлуатація, під час якої недостатню кількість газу 

для піднімання рідини закачують у свердловину з поверхні. При 

цьому відбувається штучне фонтанування, яке називають 

газліфтним підйомом, а спосіб експлуатації – газліфтним. 

Застосування газліфту – високодебетні свердловини з 

великим забійним тиском, свердловини з високими газовими 

факторами та забійним тиском, нижчим від тиску насичення, 

піщані (ті, що містять у продукті пісок) свердловини, а також 

свердловини, що експлуатуються у важкодоступних умовах. 

Газліфт характеризується високою техніко-економічною 

ефективністю, відсутністю у свердловинах механізмів, що 

труться, простотою обслуговування свердловин та регулювання 

режиму роботи. 

 

Системи та конструкції газліфтних підйомників 

Конструкція будь-якого газліфтного підйомника повинна 

забезпечувати у свердловині наявність двох каналів: для 

закачування газу та для піднімання газорідинної суміші на 

поверхню. Такі канали можуть бути створені двома 

паралельними (ліфт Поле) або концентрично розміщеними (ліфт 

Саундерса) рядами труб. 

Унаслідок складності спуску у свердловину на великі 

глибини двох паралельних рядів труб, жорстко зв’язаних унизу, 
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та неможливості використання НКТ великих діаметрів при 

малому (96,3–140,3 мм) діаметрі експлуатаційної колони ліфт 

Поле не набув поширення. 

Залежно від кількості труб, концентрично розміщених у 

свердловині, розрізняють дворядні, півторарядні та однорядні 

підйомники (рис. 5.1). У перших двох підйомників зовнішній 

ряд труб спускається до інтервалу перфорації для покращання 

умов винесення піску із забою за рахунок збільшення швидкості 

потоку. Газ подається у міжтрубний простір між першим 

(зовнішнім) та другим (внутрішнім) рядами труб. Проте 

внаслідок великої металоємності, вартості, підвищення 

складності під час збільшення глибини спуску підйомних 

(внутрішніх) труб унаслідок необхідності попередньої зміни 

підвіски зовнішнього ряду труб півторарядного підйомника, 

забезпечення умов винесення піску іншими шляхами дво- та 

півторарядні підйомники не застосовуються. Їх використання 

може бути виправдане як вимушений захід за відсутності 

герметичності експлуатаційної колони. 

На цей час застосовують однорядний підйомник, в якому 

до експлуатаційної колони спускають один ряд НКТ. Він є 

найменш металоємним та найбільш дешевим, забезпечує 

можливість вільної зміни діаметра та довжини підйомних труб. 

Для забезпечення умов винесення піску із забою свердловини 

свердловинні труби спускають до забою, а газ уводять вище на 

необхідній глибині через робочий газліфтний клапан або через 

отвори в робочій муфті. Клапан або робоча муфта під час 

проходження газу створюють постійний перепад тиску (0,1–

0,15 МПа), який утримує рівень рідини нижче від точки 

введення газу на 10–15 м і забезпечує тим самим рівномірне 

надходження газу до підйомної труби. 

Залежно від напрямку подачі газу розрізняють кільцеву 

та центральну системи підйомників. У кільцевій системі газ 

закачують у кільцевий (затрубний або міжтрубний) простір (див. 

рис. 5.1 а, б, в), а в центральній – у центральні труби (див. 

рис. 5.1 г). На практиці газліфтні свердловини в основному 

працюють за кільцевою системою. Це обумовлено таким: 
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Рисунок 5.1 – Конструкції та системи газліфтних підйомників: 

а, б, в – відповідно дво-, півтора- та однорядний підйомники 

кільцевої системи; г – однорядний підйомник центральної системи 
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– оптимальні умови для підйому досягаються зазвичай 

при малих прохідних перерізах; 

– пісок роз’їдає з’єднання муфт на трубах, що 

призводить до можливості їх обриву; 

– під час видобування парафінової нафти періодичне 

видалення осадів парафіну зі стінок кільцевого простору є 

ускладненим. 

 

Різновиди газліфту, їх технологічні схеми 

Як газ у системі газліфту можна використовувати повітря 

або вуглецевоводневий газ. Тоді підйомник відповідно 

називають ерліфтом або газліфтом. 

Ерліфт уперше було застосовано на бакинських 

родовищах за пропозицією інженера В. Г. Шухова у 1897 р. 

Перевага ерліфту полягає лише в необмеженості джерела 

повітря. При використанні газліфту на відміну від ерліфту 

досягаються повна утилізація газу, збереження та утилізація 

легких фракцій нафти. Тому на сьогодні застосовують лише 

газліфти. 

Газ можна подавати за допомогою компресора. Такий 

різновид газліфту називають компресорним газліфтом. Також 

можна використовувати нафтовий або природний 

вуглецевоводневий газ. Нафтовий газ відділяють від видобутої 

нафти, піддають промисловій підготовці та закачують до 

газліфтних свердловин (замкнений газліфтний цикл). 

Технологічна схема газліфтної системи наведена на 

рис. 5.2. 

Природний газ можна подавати із сусіднього газового 

родовища, магістрального газопроводу або газобензинового 

заводу. Підготовки природний газ на нафтовому родовищі не 

потребує. Технологічна схема в цьому разі спрощується. 

Газліфт може бути компресорним та безкомпресорним. 

При безкомпресорному газліфті природний газ під 

власним тиском надходить зі свердловин газових або 

газоконденсатних родовищ.  Там  здійснюються  його  очищення 
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та підсушування. На нафтовому родовищі його іноді лише 

підігрівають. Якщо нафтове або газове родовище залягає на 

одній площі, то при достатньо високому тиску в газовому 

родовищі може бути організований внутрішньосвердловинний 

 
Рисунок 5.2 – Технологічна схема газліфтної системи 

 

1 – приймальний клапан для установлення пакера; 

2 – пакер; 
3 – посадковий ніпель для опресовування колони НКТ; 

4 – колона НКТ; 

5 – газліфтний робочий клапан; 
6, 7 – газліфтні пускові клапани; 

8 – колонна головка; 

9 – фонтанна арматура; 
10 – сепаратор; 

11 – газоочисник; 

12 – компресорна станція; 
13 – теплообмінник; 

14 – сепаратор; 

15 – газорозподільна батарея 
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безкомпресорний газліфт. Його відмінність полягає в тому, що 

газ із газового пласта надходить безпосередньо до нафтової 

свердловини. 

 

 

Переваги та недоліки газліфтного способу видобування 

нафти 

 

Аналіз ефективності роботи різних схем газліфтів 

свідчить, що внутрішньосвердловинний газліфт порівняно з 

компресорним та безкомпресорним має найбільшу ефективність. 

У цілому система компресорного газліфту має такі 

недоліки: 

– низький коефіцієнт корисної дії всієї газліфтної 

системи разом із компресорною станцією, газопроводами та 

свердловинами; 

– великі капітальні вклади на будівництво компресорної 

станції та газопроводів; 

– великі енергетичні витрати на стиснення газу; 

– порівняно високі експлуатаційні витрати на 

обслуговування компресорної станції. 

Газліфт можна застосовувати лише за наявності 

достатньої кількості вуглецевоводневого газу. Проте при 

використанні безкомпресорного газліфту собівартість 

видобування нафти може бути в кілька разів меншою, ніж під 

час експлуатації штанговими насосними установками. 

 

 

Контрольні питання до розділу 5 

 

1 Для яких умов є доцільним застосування газліфту? 

2 У чому полягають переваги застосування газліфтного 

способу експлуатації свердловин? 

3 Які існують основні схеми газліфтів? 

4 Які існують конструктивні виконання підйомників? 
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5 Чим обумовлене застосування кільцевої системи 

роботи газліфтних свердловин? 

6 Опишіть технологічну схему газліфтної системи. 

7 Які існують недоліки системи компресорного 

газліфту? 
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Розділ 6 

Експлуатація свердловин штанговими насосами 

 

6.1 Загальна схема штангової установки, її елементи                                   

та призначення 

 

Штангова насосна установка ШНУ (рис. 6.1) складається 

з наземного та підземного обладнання. Підземне обладнання 

містить: штанговий свердловинний насос (ШСН) зі 

всмоктувальним клапаном 1 (нерухомий) на нижньому кінці 

циліндра та нагнітальним клапаном 2 (рухомий) на верхньому 

кінці поршня-плунжера, насосні штанги 3 і труби. 

Крім того, підземне обладнання може містити різні 

захисні пристрої (газові та піскові якорі, хвостовики), що 

приєднуються до приймального патрубка ШСН та покращують 

його роботу в ускладнених умовах (пісок, газ). 

До наземного обладнання входить верстат-качалка (ВК), 

що складається з електродвигуна 9, кривошипа 7, шатуна 8, 

балансира 6, гирлового сальника 5, гирлової обв’язки та 

трійника 4. 

Верстат-качалка надає штангам зворотно-поступального 

руху, подібного до синусоїдального. ВК має гнучку канатну 

підвіску для зчленування з верхнім кінцем полірованого штока 

та відкидну або поворотну головку балансира для 

безперешкодного проходу спуско-піднімальних механізмів 

(талевого блока, гака, елеватора) під час підземного ремонту. 

Балансир гойдається на поперечній осі, укріпленій у 

підшипниках, та зчленовується із двома масивними 

кривошипами 7 за допомогою двох шатунів 8, розміщених з 

обох боків редуктора. Кривошипи, з’єднані з рухомими 

противагами, можуть переміщатися відносно осі обертання 

головного вала редуктора на ту чи іншу відстань уздовж 

кривошипів. Противаги необхідні для зрівноважування ВК. 

Редуктор зі сталим передавальним числом, заповнений 

мастилом, герметичний, має трансмісійний вал, на одному кінці 
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якого передбачений трансмісійний шків, з’єднаний 

клинопасовою передачею з малим шківом електродвигуна 9. 

На іншому кінці трансмісійного вала є гальмівний 

барабан. Опорний підшипник балансира закріплений на 

металевому стояку-піраміді. 

Усі елементи верстата-качалки – піраміда, редуктор, 

електродвигун – кріпляться до єдиної рами, що встановлюється 

на бетонному фундаменті. Крім того, всі ВК обладнані 

гальмівним пристроєм, необхідним для утримання балансирів та 

кривошипів у будь-якому заданому положенні. Точка 

зчленування шатуна з кривошипом може змінювати свою 

відстань відносно центра обертання переставленням пальця 

кривошипа в той чи інший отвір, яких для цього передбачено 

декілька. Цим досягається ступінчаста зміна амплітуди качання 

балансира, тобто довжини ходу штанг. 

Оскільки редуктор має стале передавальне число, то 

зміна частоти досягається лише зміною передавального числа 

клинопасової трансмісії та зміною шківа на валу електродвигуна 

на більший або менший діаметр. 

Промисловість випускає велику кількість верстатів-

качалок різних типорозмірів вантажопідйомністю від 10 до 

200 кН відповідно до широкого діапазону глибин та дебетів 

свердловин. 

Штанговий свердловинний насос (рис. 6.2) складається з 

довгого (2–4 м) циліндра тієї чи іншої конструкції. На нижньому 

кінці циліндра закріплений нерухомий всмоктувальний клапан, 

що відкривається під час руху вгору. Циліндр підвішений на 

трубах. У ньому переміщується поршень-плунжер, виконаний у 

вигляді довгої (1–1,5 м) гладко обробленої труби, що має 

нагнітальний клапан, який також відкривається вгору. Плунжер 

підвішений на штангах. Під час руху плунжера вгору рідина 

через усмоктувальний клапан під впливом тиску на вході насоса 

заповнює внутрішню порожнину циліндра. Під час ходу 

плунжера вниз усмоктувальний клапан закривається, рідина під 

плунжером   стискається   та   відкриває   нагнітальний    клапан. 
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Рисунок 6.1 – Загальна схема штангової насосної 

установки 

1 – всмоктувальний клапан; 

2 – нагнітальний клапан; 

3 – штанга; 

4 – трійник; 

5 – сальник; 

6 – балансир; 

7 – кривошип; 

8 – шатун; 

9 – електродвигун 
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Таким чином, плунжер із відкритим клапаном занурюється в 

рідину. Під час чергового ходу вгору нагнітальний клапан під 

тиском рідини, що знаходиться над плунжером, закривається. 

Плунжер перетворюється на поршень та піднімає рідину на 

висоту, що дорівнює довжині ходу (0,6–6 м). Накопичена над 

плунжером рідина досягає гирла свердловини й через трійник 

потрапляє у нафтозбиральну мережу. 

 

 
Рисунок 6.2 – Штанговий свердловинний насос: 

1 – протипісковий клапан; 2 – замок; 3 – циліндр; 4 – плунжер; 

5 – нагнітальний клапан; 6 – всмоктувальний клапан 
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6.2 Конструктивні схеми штангових насосів 

 

Штангові насоси поділяють на невставні, або трубні, та 

вставні (рис. 6.3). 

Невставні насоси (рис. 6.3 а, б). Циліндр спускається у 

свердловину на насосних трубах без плунжера. Плунжер 

спускається окремо на насосних штангах. Плунжер уводиться в 

циліндр разом із підвішеним до плунжера всмоктувальним 

клапаном. Щоб довести плунжер до циліндра насоса без 

пошкоджень через труби, вони повинні мати внутрішній діаметр 

більший, ніж зовнішній діаметр плунжера (приблизно на 6 мм). 

Для витягання невставного насоса в разі заміни або ремонту 

необхідно спочатку витягти штанги з плунжером на кінці, а 

потім – насосні труби з циліндром насоса. 

Вставні насоси (рис. 6.3 в). Циліндр, зібраний із 

клапанами, спускається на штангах. У цьому разі на кінці 

насосних труб попередньо встановлюється спеціальний 

посадковий пристрій – замкова опора, на якій відбуваються 

посадка та ущільнення насоса. Для витягування вставного 

насоса в разі ремонту достатньо витягти лише штанги, разом з 

якими витягується весь насос. 

Оскільки при вставному насосі через труби даного 

діаметра пропускається не лише плунжер, а й циліндр разом із 

кожухом, то діаметр плунжера вставного насоса повинен бути 

меншим за діаметр трубного. Тому подача вставного насоса при 

трубах даного діаметра завжди менша за подачу невставного. 

Як бачимо зі схеми (рис. 6.3 а), у НГН-1 всмоктувальний 

клапан 5 тримається у сідлі конуса 6 та з’єднаний із плунжером 

3 спеціальним штоком 7. Це дозволяє при підніманні штанг, а 

отже, й плунжера, одразу витягти всмоктувальний клапан 5. 

Така операція необхідна не лише для заміни або ремонту 

клапана, а й для спускання рідини з насосних труб перед їх 

підйомом. Проте наявність довгого штока не дозволяє 

встановити у нижній частині плунжера другий нагнітальний 

клапан для зменшення шкідливого простору та підвищення 

надійності роботи насоса. Крім того, наявність  штока  всередині 
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Рисунок 6.3 – Принципові схеми свердловинних штангових 

насосів: 

а – невставний насос зі штоком типу НГН-1; 

б – невставний насос з уловлювачем типу НГН-2: 

1 – нагнітальні клапани; 2 – циліндри; 3 – плунжери; 4 – патрубки-

подовжувачі; 5 – всмоктувальні клапани; 6 – сідла конусів; 

7 – захоплювальний шток; 8 – другий нагнітальний клапан; 

9 – уловлювач; 10 – наконечник для захоплення клапана; 

в – вставний насос типу НГВ-1: 1 – штанга; 2 – НКТ; 

3 – посадковий конус; 4 – замкова опора; 5 – циліндр; 6 – плунжер; 

7 – напрямна трубка 



6 Експлуатація свердловин штанговими насосами  

104 

 

плунжера обмежує хід останнього, і в насосах цієї конструкції 

він не перевищує 1 м. 

У насосах НГН-2 (рис. 6.3 б) – два нагнітальні клапани. 

Це істотно зменшує (на об’єм плунжера) об’єм шкідливого 

простору та підвищує коефіцієнт наповнення під час 

відкачування газованої рідини. У цих насосів для посадки та 

витягування всмоктувального клапана 5 є спеціальний 

уловлювач 9, яким захоплюється шток 10. Після спускання 

плунжера на штангах та посадки всмоктувального клапана на 

конус поворотом штанг уловлювач від’єднується від штока, і 

плунжер може виконувати зворотно-поступальний рух з будь-

якою припустимою довжиною циліндра величиною ходу. Перед 

підніманням насоса для його ремонту необхідно вловлювачем 

захопити шток конуса. Це здійснюється поворотом штанг за 

годинниковою стрілкою при посадженому плунжері до відмови. 

Якщо операція вловлювання конуса невдала, то насосні труби 

доводиться підіймати разом із рідиною, що сильно ускладнює 

роботу бригади з поточного ремонту. 

Вставні насоси НГН-1 мають один або два клапани, 

розміщені у верхній та нижній частинах плунжера. Оскільки на 

штангах витягується та спускається весь насос у складанні, то 

відпадає необхідність мати вловлювач або шток для піднімання 

всмоктувального клапана. 

Вітчизняні насоси мають такі номінальні діаметри 

циліндрів: 

НГН-1 – 28, 32, 43, 55, 68; 

НГН-2 – 28, 32, 38, 43, 55, 68, 82, 93; 

НГВ-1 – 28, 32, 38, 43, 55, 68. 

Фактичні діаметри можуть відрізнятися від номінальних 

на 1–2 мм у більший бік (для 93 мм насоса фактичний діаметр 

може доходити до 96 мм). Це пояснюється повторним 

використанням як плунжерів, так і циліндрів, а також інших 

деталей насосів після їх реставрації на заводах або в майстернях. 

Циліндри насосів. Циліндри складаються з коротких 

(0,3 м) сталевих або чавунних втулок, що вставляються на 

спеціальній оправці в кожух та стискаються з торців муфтами 
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кожуха. Кількість втулок у насосах НГН-1 – від 2 до 7, що 

забезпечує хід плунжера до 0,9 м; у насосах НГН-2 – від 6 до 24 

й у насосах НГВ-1 – від 9 до 27, що забезпечує хід плунжера до 

6 м. У деяких випадках циліндри короткоходових насосів 

виготовляють із суцільної сталевої труби з гладкообробленою 

внутрішньою поверхнею. Довгі суцільні циліндри виготовити 

технічно важко, оскільки при цьому не вдається витримати 

необхідну точність. 

Конструктивно вставні насоси дещо складніші за 

невставні. 

Усі насоси за зазором між плунжером та циліндром 

поділяють на три групи посадки: 

 

Група посадки І ІІ ІІІ 

Зазор, мкм 20–70 70–120 120–170 

 

Насоси ІІІ групи посадки, як правило, застосовують для 

неглибоких свердловин під час відкачування в’язких нафт і 

емульсій та при великих відборах рідини. Насоси ІІ групи 

посадки застосовують при середніх глибинах і відкачуванні 

масляної нафти. Насоси І групи застосовують для глибоких 

свердловин під час відкачування масляної нафти за повної 

відсутності піску у відкачуваній рідині. 

Плунжери насосів. Плунжери виготовляють із сталевих 

труб стандартної довжини 1,2 м. Зовнішня поверхня – 

полірована хромована. Плунжери бувають гладкі (рис. 6.4 а), з 

кільцевими канавками (рис. 6.4 б), із гвинтовою канавкою 

(рис. 6.4 в) і типу «піскобрій» (рис. 6.4 г). 

Крім того, існують плунжери, армовані трьома або 

чотирма гумовими кільцями. 

 

Клапани насоса (рис. 6.5, 6.6). Найбільш швидко-

зношуваним вузлом у насосі є клапан. Безперервні удари кульки 

по сідлу під дією стовпа рідини впродовж довгого часу 

розбивають поверхню контакту, і герметичність клапана 

порушується. Особливо важкі умови для роботи клапана 
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створюються при відкачуванні рідини з абразивними 

включеннями (піску) та за наявності корозійного середовища. 

 

 
Існують також спеціальні насоси, що спускаються на 

трубчастих штангах. Їх шифр містить літеру Т, наприклад 

НГН-2Т. Це означає: насос глибинний невставний типу 2 для 

трубчастих штанг. Під час відкачування рідини з великим 

умістом піску для запобігання потраплянню частинок у зазор 

між циліндром та плунжером і заклинюванню відкачувана 

рідина з плунжера потрапляє не в насосні труби, а в порожнисті 

(трубчасті) штанги і по них піднімається на поверхню. Як 

трубчасті штанги використовують ті самі труби, але меншого 

діаметра (48–60 мм). Принципова відмінність насосів для 

трубчастих штанг полягає лише в тому, що нагнітальний клапан 

 
Рисунок 6.4 – Плунжери штангових глибинних насосів 
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(один або два) розміщується в нижній частині плунжера. Верхня 

частина плунжера через спеціальний перевідник з’єднується з 

трубчастими штангами. Тому рідина не потрапляє у простір між 

насосними трубами і трубчастими штангами. В іншому 

конструкція цих насосів не відрізняється від звичайних. Насоси 

для трубчастих штанг можуть бути як вставними, так і 

невставними. Крім того, розроблені конструкції спеціальних 

насосів інших типів та призначень, наприклад для роздільного 

видобування нафти. 

 

 
 

  

Рисунок 6.5 – Клапанні вузли: 

а – нагнітальний клапан для 

насосів НГН-1 (43, 55 і 68 мм); 

б – всмоктувальний клапан для 

насосів НГН-1 (43, 55 і 68 мм); 

1 – клітка клапана; 2 – кулька; 

3 – сідло клапана; 4 – ніпель або 

ніпель-конус 

Рисунок 6.6 – Нижній 

нагнітальний клапан насосів 

НГН-2 з уловлювачем для 

захоплення штока 

всмоктувального клапана: 
1 – клітка клапана; 2 – кулька; 

3 – сідло клапана; 4 – корпус 

уловлювача; 5 – уловлювач 
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Верстати-качалки. Для привода глибинного насоса біля 

устя свердловини необхідно встановити той або інший 

приводний механізм. Найбільш поширеним на промислах є 

індивідуальний балансирний привод із шатунно-кривошипним 

механізмом – верстат-качалка (рис. 6.7). 

 
Верстат монтується на зварній рамі 14 із швелерів. Від 

електродвигуна 8 рух кривошипу 7 передається за допомогою 

 
Рисунок 6.7 – Балансирний верстат-качалка: 

1 – головка балансира; 2 – опора балансира; 3 – балансир; 

4 – балансирний вантаж; 5 – траверса; 6 – шатун; 

7 – кривошип; 8 – електродвигун; 9 – рукоятка гальмівного 

пристрою; 10 – ходовий гвинт; 11 – поворотна рама 

електродвигуна; 12 – редуктор; 13 – підставка під редуктор; 

14 – рама; 15 – кривошипний вантаж; 16 – стояк 
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клинопасової передачі та редуктора 12 із зубчастим 

зачепленням. На хвості балансира 3 закріплені чавунні плити 

противаги 4 (балансирні), на кривошипах 7 – роторні противаги 

15. Для зручності ремонтних робіт у свердловині головку 

балансира 12 виконують відкидною. Основні технічні 

характеристики верстатів-качалок нормального ряду наведені в 

табл. 6.1. 

 
Таблиця 6.1 – Технічні характеристики верстатів-качалок 

Марка 

Вантажо-

підйом-

ність, т 

Довжина 

ходів точки 

підвішування 

штанг, мм 

Кількість 

ходів за 1 

хвилину 

Маса 

верстата з 

двигуном, 

т 

Система 

врівнова-

ження 

СКН2-

615 
2 300, 450, 600 4,7–15 2,0 

Балан-

сирна 

СКН3-

1515 
3 

450, 600, 750, 

900, 1 050, 

1 200, 1 350, 

1 500 

4,7–15 4,5 
Комбіно-

вана 

СКН5-

3015 
5 

900, 1 200, 

1 500, 1 800, 

2 100, 2 400, 

2 700, 3 000 

4,7–15 

(6–12) 
11,2 

Комбіно-

вана 

СКН10-

3315 
10 

1 200, 1 500, 

1 800, 2 100, 

2 400, 2 700, 

3 000, 3 300 

4,5–15 17,5 

Криво-

шипна 

(роторна) 

СКН10-

3012 
10 

1 200, 1 800, 

2 400, 3 000 
6–12 22,0 

Криво-

шипна 

(роторна) 

 

Обладнання устя (рис. 6.8). Це обладнання повинно 

забезпечити герметичність устя, підвішування труб, відведення 

без втрат нафти із свердловини під час роботи насоса та 

відбирання газу з міжтрубного простору. На колонний фланець 

1 установлюють планшайбу 2 з підвішеними на ній трубами 3. У 

планшайбі просвердлений отвір для відведення газу із 

затрубного простору. У верхню муфту 4 труб угвинчують 

трійник 5 для відведення нафти. Вище трійника для його 
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герметизації та пропуску полірованого штока 7 встановлюють 

сальник 6, набивку якого ущільнюють зверху кришкою 8. 

 

 

 
Рисунок 6.8 – Обладнання устя насосної свердловини: 

1 – фланець; 2 – планшайба; 3 – труби; 4 – муфта; 5 – трійник; 

6 – сальник; 7 – шток; 8 – кришка 


